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1.INTRODUCERE

	1.1.Context
Date generale de identificare ale titularului activității și elaboratorului raportului de amplasament.
1.1. Titularul proiectului: S.C.  MEDILINE  EXIM   S.R.L.
Adresa punct de lucru: comuna Sopot, T 67, P 3,  Județul Dolj.
         Adresa sediului social : Bucuresti strada Garniței nr. 4, bloc 65, sc. 1, et. 2, ap. 16, Sector 4 
 Inregistrare Registrului Comerţului: J40/3613/2002
Cod unic de înregistrare: RO 14615626
Administrator:  ADINA MARA MIHAI
				       Persoană de contact: Stoichitescu Dan 





     Nr. de telefon: 0766290636  adresa de e-mail: dardedan1@gmail.com


	





Autorul atestat al solicitarii si raportului de amplasament: Elvira  Dumitriu, poz. nr 36 în ,,Lista expertilor care elaboreaza studii de mediu`` pentru RM, RIM, BM, RA/RSR, RS.
Sediul social: Rm. Vâlcea, Aleea Rozelor, nr.2 
Telefon : 0350411248 ; 0721298820
E-mail: elvira.dumitriu@ gmail.com
    Lucrarea are ca scop evidentierea situatiei amplasamentului SC MEDILINE  EXIM    SRL.
Categoria de activitate conform anexei nr.1 a Legii nr.278/24.10.2013:
        5.2. Eliminarea sau  valorificarea deseurilor  in  instalatii de incinerare a deseurilor sau in instalatii de coincinerare  a deseurilor:
b) in cazul deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi.
Cod CAEN: 
        3822 – Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase.
           Cod SNAP 
           090202 - Incinerarea deșeurilor / incinerarea deșeurilor industriale;
           090207 - Incinerarea deșeurilor spitalicești
          Cod NOSE
           109.03.02- Incinerarea deșeurilor / incinerarea deșeurilor industriale;
           109.03.04. - Incinerarea deșeurilor spitalicești

        Alte activitati care se desfasoara pe amplasament :
 Incinerarea deseurilor nepericuloase cu o capacitate sub 3tone pe ora
        Cod CAEN: 
3821- Tratarea și eliminarea deșeurilor  nepericuloase;

	Raportul de amplasament este elaborat pentru a îndeplini cerințele de prevenire, reducere si control al poluării conform Legii nr.278/24.10.2013 și oferă informatii relevante, de sprijin pentru solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu revizuită. Raportul a fost întocmit în conformitate cu prevederile din Ghidul Tehnic General pe baza datelor  puse la dispoziție de beneficiar și a verificărilor din teren. Analiza tehnologiei aplicate si a managementului activitatii s-a facut tinand seama de valorile de referinta mentionate în standardele de mediu si în documentele adoptate la nivel national privind cele mai bune tehnici disponibile in domeniu:  DECIZIA  DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2010 A COMISIEI din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor 
 
1.2.Obiective
	Principalele obiective ale raportului de amplasament avute în vedere, în conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii și controlului integrat al poluarii sunt:
să furnizeze informatii despre utilizarile anterioare și actuale ale terenului;
să reactualizeze informatiile cu privire la activitatile de productie care se desfașoară în amplasament și a accidentelor majore și de poluare care au avut loc;
să furnizeze informatii despre caracteristicile terenului și despre vulnerabilitatea sa;
să furnizeze dovezi despre investigatiile facute privind calitatea solului și subsolului, a calitatii  apelor de suprafata și subterane din incinta și din zona riverana;
să furnizeze informatii despre locurile de depozitare materii prime și produse intermediare și finite, depozitele de deseuri periculoase, nepericuloase și inerte;
să furnizeze informatii despre zonele contaminate;
să furnizeze suficiente informatii pentru a descrie interactiunea factorilor de mediu. 

1.3.Scop și Abordare

	Acest raport a fost elaborat pe baza unor date anterioare și verificarea actuala a  terenului. Raportul este împartit în urmatoarele capitole:
Capitolul 1 - introductiv cu prezentarea contextului, scopului și tipului de abordare
Capitolul 2 - descrie terenul: localizare, proprietate actuala, utilizare actuala, utilizarea terenului din zona riverana, utilizarea chimica a terenului, topografie și scurgere, geomorfologie, geologie, hidrologie, hidrogeologie, autorizatii curente, actiuni desfasurate pentru supravegherea calitatii amplasamentului, încidente legate de poluare care au avut loc, vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile, conditiile cladirilor, răspunsul de urgentă
Capitolul 3 - istoricul terenului
Capitolul 4 - recunosterea terenului: probleme identificate, probleme ridicate, depozite de materii prime,  depozite și magazii, depozite de deseuri, sistemul de alimentare cu apa și retele de canalizare cu instalatii de preepurare a apelor.
Capitolul 5 – investigatii privind calitatea factorilor de mediu;
Capitolul 6 - concluzii
Capitolul 7 - recomandări

	2.DESCRIEREA TERENULUI

	2.1.Localizarea terenului 
Instalatia este amplasată pe teritoriul administrat de Primaria Comunei Sopot in extravilanul comunei Sopot, sat Sopot  in  Tarlaua 67, parcela 3.  Terenul aparține S.C. Mediline Exim SRL București și are o suprafața de 15.009 mp din acte: terenul a fost impartit in doua loturi,  lotul 2  pe care este construita instalatia  avand o suprafata de 6500mp din masuratori ( cartea funciara 95, nr cadastral111/2).  Terenul are ca vecinătăți:
la nord :HC 1126;
la est:  teren proprietate particulara( Stănciulescu Gheorghe);
la sud: DJ 606;
la vest:  teren proprietate particulara (lotul 1 proprietate SC MEDILINE EXIM SRL) .	

Coordonate Stereo 70: 
	Nr . pct
	X
	Y

	7*
	324104.790
	381498.789

	7
	324075.893
	381557.702

	8
	323985.396
	381513.517

	9
	323996.727
	381491.316

	9`
	324018.499
	381456.657

	7`
	324104.790
	381498.789

	Suprafata masurata = 6500mp



2.2.Proprietate actuală
Terenul ocupat de Instalația de incinerare deșeuri este proprietatea S.C. Mediline Exim SRL conform Contractului de vânzare-cumpărare tehnoredactat și autentificat cu nr. 444 la data de 11 mai 2009 de către Biroul Notarului Public Papa Eugenia din Craiova, str. Popa Șapcă nr. 2, județul Dolj și a Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu număr cadastral 111/2.
 Din totalul suprafeței de  6500mp,  o suprafață 1240,59 mp este ocupată de construcții, adică19,09%.

2.3 Utilizarea actuala a terenului
   În prezent pe teren se afla următoarele construcții:
	Nr crt..
	Denumirea construcției

	Suprafață construită
mp
	Suprafață desfășurată
mp

	1
	Instalatia de  incinerare deseuri
	1090,69
	1090,69

	2
	Platforma  GPL 
	115,50
	115,50

	3
	Bazin vidanjabil
	34,4
	34,4

	
	Total
	1240,59
	1240,59





2.3.1.Descrierea proceselor din instalaţiile în funcţiune.
    Fluxul tehnologic de incinerare a deșeurilor cuprinde urmatoarele faze:
 preacceptarea 
b) acceptarea 
c) colectarea si receptia deseurilor
          d ) descarcarea deseurilor
           e) depozitarea temporara a deseurilor periculoase si nepericuloase .
          f)  incinerarea deseurilor
a)Preacceptarea  deseurilor.
Generatorii /detinatorii deseurilor se adreseaza telefonic/electronic  la Instalatia de incinerare deseuri pentru preluarea deseurilor   dând informatii  privind:
   - provenienţa deşeurilor; 
   - componenţa fizică şi chimică a deşeurilor; 
   - caracteristici de periculozitate, interdicţii de mixare, măsuri de precauţie la manipulare; 
  - cantitate, etc. 
Pe baza acestor informatii  responsabilul de protectia mediului  confirma daca categoria de deseuri ( codul) este pe lista de deseuri pentru care este autorizata instalatia  urmand a verifica daca :
- exista spatiu de depozitare pentru cantitatea care urmeaza a fi preluata; 
-  sunt  disponibile mijloacele de transport  inchiriate pentru efectuarea  transportului sau transportul se va face cu mijloacele  generatorului. 
Deseurile   periculoase si nepericuloase care se pot  incinera sunt  redate mai jos.

Lista nr 1 Deseuri periculoase supuse incinerarii

 02 DEȘEURI DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, DE LA PREPARAREA ȘI PROCESAREA ALIMENTELOR:
02 01 08* deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase;

03  DEȘEURI DE LA PRELUCAREA LEMNULUI ȘI PRODUCEREA PLĂCILOR ȘI MOBILEI, PASTEI DE HÂRTIE ȘI CARTONULUI
03 01 deșeuri de la procesarea lemnului și producerea plăcilor și mobilei:
03 01 04* rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir cu conținut de substanțe periculoase;
03 02 deșeuri de la conservarea lemnului:
03 02 01*  agenți de conservare organici nehalogenați pentru lemn;
03 02 02* agenți de conservare organoclorurați pentru lemn;
03 02 03*  agenti de conservare organometalici pentru lemn;
03 02 04*  agenți de conservare anorganici pentru lemn;
03 02 05*  alți agenți de conservare pentru lemn cu conținut de substanțe periculoase;
04  DEȘEURI DIN INDUSTRIILE PIELĂRIEI, BLĂNĂRIEI ȘI TEXTILĂ
04 01 deșeuri din industriile pielăriei și blănăriei:
04 01 03* deșeuri de la degresare cu conținut de solvenți fără fază lichidă;
04 02 deșeuri din industria textilă:
04 02 14* deșeuri de la finisare cu conținut de solvenți organici;
04 02 16* coloranți și pigmenți cu conținut de substanțe periculoase;
04 02 19* nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase;
09 DEȘEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ
09 01 deșeuri din industria fotografică:
09 01 01* developanți pe bază de apă și soluții de activare;
09 01 02* soluții de developare pe bază de apă pentru plăcile offset;
09 01 03* soluții de developare pe bază de solvenți;
09 01 04* soluții de fixare;
09 01 05* soluții de albire și soluții de albire fixatoare;
09 01 06* deșeuri cu conținut de argint de la tratarea în incintă a deșeurilor fotografice;
09 01 11* cameră de unică folosință cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03;
09 01 13* deșeuri apoase lichide de la recuperarea în incintă a argintului, altele decât cele specificate la 09 01 06;
13 DEȘEURI ULEIOASE ȘI DEȘEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor din capitolele 05, 12 și 19)
13 05 deșeuri de la separarea ulei/apă:
13 05 01* solide din păturile de nisip și separatoarele ulei/apă;
13 05 02* nămoluri de la separatoarele ulei/apă;
13 05 03* nămoluri de intercepție;
13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apă;
13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apă;
13 05 08* amestecuri de deșeuri de la păturile de nisip și separatoarele ulei/apă;
13 07 deșeuri de combustibili lichizi
13 07 01* ulei combustibil și combustibil diesel;
13 07 03* alți combustibili (inclusiv amestecuri);
13 08  alte deșeuri uleioase nespecificate:
13 08 01* nămoluri și emulsii de la desalinizare;
13 08 02* alte emulsii
16  DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE
16 05 containere pentru gaze sub presiune și chimicale expirate
16 05 06* substanțe chimice de laborator constând din sau continând substanțe periculoase inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator;
16 05 07* substanțe chimice anorganice de laborator expirate, constând din sau conținând substanțe periculoase;
16 05 08* substanțe chimice organice de laborator expirate, constând din sau conținând substanțe periculoase;
16 07  deșeuri de la curățarea cisternelor de transport și de stocare (cu excepția 05 și 13):
16 07 08* deșeuri cu conținut de țiței;
16 07 09* deșeuri conținând alte substanțe periculoase;
15 DEȘEURI DE AMBALAJE, MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE:
15 01  ambalaje (inclusiv deșeurile de ambalaje municipale colectate separat):
15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase;
15 02  absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și echipamente de protecție:
15 02 02* absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase;
18  DEȘEURI REZULTATE DIN ACTIVITĂȚILE UNITĂȚILOR SANITARE ȘI DIN ACTIVITĂȚI VETERINARE ȘI/SAU CERCETĂRI CONEXE (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante care nu au legătură directă cu activitatea sanitară);
18 01 deșeuri rezultate din activitățile de prevenire, diagnostic și tratament desfășurate în unitățile sanitare:
18 01 03* deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor;
18 01 06* chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase;
18 01 08* medicamente citotoxice și citostatice;
18 02  deșeuri din unitățile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament și prevenire a bolilor:
18 02 02* deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor;
18 02 05* chimicale constând sau continând substanțe periculoase;
18 02 07* medicamente citotoxice și citostatice;
20 DEȘEURI MUNICIPALE ȘI ASIMILABILE DIN COMERȚ, INDUSTRIE, INSTITUȚII, INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT
20 01 13* solvenți;
20 01 17*substanțe chimice fotografice;
20 01 19* pesticide;
20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi și rășini conținând substanțe periculoase;
20 01 29* detergenți cu conținut de substanțe periculoase;
20 01 31* medicamente citotoxice și citostatice;
20 01 37* lemn cu conținut de substanțe periculoase;
.
        
Lista nr.2  Deseuri nepericuloase
02 DEȘEURI DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, DE LA PREPARAREA ȘI PROCESAREA ALIMENTELOR:
02 01  deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit:
02 01 02 deșeuri de țesuturi animale;
02 01 03 deșeuri de țesuturi vegetale;
02 01 04 deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor);
02 01 07 deșeuri din exploatarea forestieră;
02 01 09 deșeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02.01.08;
02 02  deșeuri de la prepararea și procesarea cărnii, peștelui și altor alimente de origine animală:
02 02 02 deșeuri de țesuturi animale;
02 02 03 materii care nu se pretează consumului sau procesării;
02 03  deșeuri de la prepararea și procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei, ceaiului și tutunului, producerea conservelor, prepararea și fermentarea drojdiei și extractului de drojdie și melasei:
02 03 01 nămoluri de spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare;
02 03 02 deșeuri de agenți de conservare;
02 03 03 deșeuri de la extracția cu solvenți;
02 03 04 materii care nu se pretează consumului sau procesării;
02 04  deșeuri de la procesarea zahărului:
02 04 01 nămoluri de la curățarea și spălarea sfeclei de zahăr;
02 04 02 deșeuri de carbonat de calciu;
02 05  deșeuri din industria produselor lactate:
02 05 01 materii care nu se pretează consumului sau procesării;
02 06  deșeuri din industria produselor de panificație și cofetărie
02 06 01 materii care nu se pretează consumului sau procesării;
02 07  deșeuri de la producerea băuturilor alcoolice și nealcoolice (exceptând cafeaua, ceaiul și cacaua):
02 07 01 deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime;
02 07 02 deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice;
02 07 03 deșeuri de la tratamente chimice;
02 07 04 materii care nu se pretează consumului sau procesării;

03  DEȘEURI DE LA PRELUCAREA LEMNULUI ȘI PRODUCEREA PLĂCILOR ȘI MOBILEI, PASTEI DE HÂRTIE ȘI CARTONULUI
03 01 deșeuri de la procesarea lemnului și producerea plăcilor și mobilei:
03 01 01 deșeuri de scoarță și de plută;
03 01 05 rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04;
03 03 deșeuri de la producerea și procesarea pastei de hârtie, hârtiei și cartonului:
03 03 01 deșeuri de lemn și de scoarță;
03 03 02 nămoluri de leșie verde ( de la recuperarea soluțiilor de fierbere);
03 03 05 nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei;
03 03 07 deșeuri mecanice de la fierberea hârtiei și cartonului reciclate;
03 03 08 deșeuri de la sortarea hârtiri și cartonului destinate reciclării;
03 03 09 deșeuri de nămol de caustificare;
03 03 10 fibre, nămoluri de la separarea mecanică, cu conținut de fibre, material de umplutură, cretare;
04  DEȘEURI DIN INDUSTRIILE PIELĂRIEI, BLĂNĂRIEI ȘI TEXTILĂ
04 01 deșeuri din industriile pielăriei și blănăriei:
04 01 01 deșeuri de seruire;
04 01 02 deșeuri de cenușărire;
04 01 04 flota de tăbăcire cu conținut de crom;
04 01 05 flota de tăbăcire fără conținut de crom;
04 01 07 nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă, fără conținut de crom;
04 01 08 deșeuri de piele tăbăcită (răzături, stutuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom;
04 01 09 deșeuri de la apretare și finisare;
04 02 deșeuri din industria textilă:
04 02 09 deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri);
04 02 10 materii organice din produse naturale (grăsime, ceară);
04 02 15 deșeuri de la finisare cu alt conținut decât cel specificat la 04 02 14;
04 02 17 coloranți și pigmenți, alții decât cei specificați la 04 02 16;
04 02 21 deșeuri de fibre textile neprocesate;
04 02 22 deșeuri de fibre textile procesate;
09 DEȘEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ
09 01 deșeuri din industria fotografică:
09 01 07 film sau hârtie fotografică cu conținut de argint sau compuși de argint;
09 01 08 film sau hârtie fotografică fără conținut de argint sau compuși de argint;
09 01 10 camere de unică folosință fără baterii;
09 01 12  camere de unică folosință cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 00;
16  DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE
16 05 containere pentru gaze sub presiune și chimicale expirate
16 05 09 substanțe chimice expirate, altele decât ce menționate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08;
15 DEȘEURI DE AMBALAJE, MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE:
15 01  ambalaje (inclusiv deșeurile de ambalaje municipale colectate separat):
15 01 09 ambalaje din materiale textile;
15 02  absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și echipamente de protecție:
15 02 03 absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02;
18  DEȘEURI REZULTATE DIN ACTIVITĂȚILE UNITĂȚILOR SANITARE ȘI DIN ACTIVITĂȚI VETERINARE ȘI/SAU CERCETĂRI CONEXE (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante care nu au legătură directă cu activitatea sanitară);
18 01 deșeuri rezultate din activitățile de prevenire, diagnostic și tratament desfășurate în unitățile sanitare:
18 01 01 obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03);
18 01 02 fragmente și organe umane, inclusiv recipienți de sânge și sânge conservat (cu excepția 18 01 03);
18 01 04 deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece);
18 01 07 chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06;
18 01 09  medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08;
18 02  deșeuri din unitățile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament și prevenire a bolilor:
18 02 01 obiecte ascuțite (cu excepția 18 02 02);
18 02 03 deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor;
18 02 06 chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05;
18 02 08  medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07;
20 DEȘEURI MUNICIPALE ȘI ASIMILABILE DIN COMERȚ, INDUSTRIE, INSTITUȚII, INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT
20 01 10 îmbrăcăminte;
20 01 11 textile;
20 01 28  vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, altele decât cele specificate la 20 01 27 
20 01 30 detergenți, alții decât cei specificați la 20 01 29;
20 01 32  medicamente, altele decât cele menționate la 20 01 31;
20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37;
20 01 39 materiale plastice.

Nu vor fi incinerate deșeuri radioactive , explozibile si  cu continut de Hg

b)Acceptarea . In  urma analizei  si concluziei  favorabile se comunica generatorului acceptul de preluare a deseurilor si se stabilesc  conditiile contractuale (  cine efectueaza transportul, data, locul, necesarul de dotare la fata locului,etc).
c)Colectarea  si receptia deseurilor se face pe baza contractelor de prestari servicii incheiate între SC Mediline Exim  SRL si generatorii/detinatorii de deseuri.Colectarea deseurilor se face in ambalajele puse la dispozitie de generatorii/detinatorii de deseuri care trebuie sa le predea gata ambalate si etichetate. Transportul deseurilor de la generator la instalatia de incinerare se face cu mijloace  de transport  apartinand  unor societati certificate in transportul deseurilor periculoase/nepericuloase.
Se vor respecta astfel  prevederile HG 1061/2008- privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, Deseurile vor fi insotite de documente din care sa rezulte respectarea conditiilor contractuale. 
Receptia deseurilor se face la locul generarii daca transportul acestora se face cu mijloace de transport inchiriate care vor fi insotite de un reprezentant al  operatorului (SC Mediline Exim SRL) sau  la sosirea pe amplasament daca transportul se face cu mijloacele de transport apartinand  generatorului/ detinatorului de deseuri. 
 Operatorul instalaţiei de incinerare are obligatia de a  recepţiona deşeurile astfel incat sa previna efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.
Înainte de preluarea deşeurilor la instalaţia de incinerare operatorul efectuează verificarea documentelor care însoţesc deşeul.
Colectarea şi transportul deşeurilor industriale  - se va realiza în conformitate cu prevederile HG1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul Romaniei. Pentru colectarea si transportul deseurilor medicale se va avea in vedere OMS 219/2002 modificat si completat cu Ord. 1029/2004.
Transportul de deseuri periculoase si nepericuloase se face cu respectarea  prevederilor din Hotararea  Guvernului nr.1061/2008.
 Transportul de deseuri periculoase  se face in baza: 
avizului de insotire a marfii;
formularul pentru aprobarea transportului  deseurilor periculoase(anexa nr.1); 
formularul de expeditie transport deseuri periculoase(anexa nr.2);
fisa de siguranta  a deseului care se transporta.
Transportul de deseuri nepericuloase  se face in baza: 
aviz de insotire a marfii;
 formularul de incarcare - descarcare (anexa nr.3).
Fiecare transport de deşeuri periculoase trebuie însoţit de un formular de expediţie/transport (conform HG 1061/2008). Expeditorul completează şi semnează formularul de expediţie/transport, al cărei machetă este prezentată în ordinul menţionat, cu următoarele date şi informaţii: 
   - denumirea deşeurilor, codificare conform H.G. nr. 856/2002; 
   - numărul formularului de aprobare a transportului; 
   - numele şi adresa expeditorului, transportatorului, destinatarului; 
   - cantitatea deşeurilor transportate; 
   - data preluării deşeurilor de către transportator; 
tipul mijloacelor de transport. 
Receptia deseurilor la sosirea pe amplasamentul instalatiei de incinerare.
Controlul la predarea deşeurilor trebuie să respecte următoarele etape: 
   - verificarea documentelor însoţitoare ale deşeurilor (de ex. documentele pentru transportul deşeurilor); 
   - eşantionarea reprezentativă înainte de descărcarea deşeurilor, pentru a verifica prin controale, dacă deşeurile corespund cerinţelor şi pentru a oferi posibilitatea autorităţilor de resort de a constata tipul deşeurilor tratate; 
Parametrii cercetaţi uzual la determinarea compoziţiei chimice sunt: valoarea pH-ului, clorul, sulful şi metalele grele. Parametrii care trebuie să fie cunoscuţi în cazuri particulare depind de tipul deşeurilor şi de frecvenţa de generare.
În baza descrierii deşeurilor, responsabilul de mediu din instalaţia de incinerare verifică în ce măsură autorizaţia de mediu a instalaţiei respective şi tehnologia concretă a instalaţiei permit eliminarea deşeurilor respective. În contractele de livrare se stabilesc tipul livrării ( in pubele apartinand generatorului sau in pubele puse  la dispozitie de operatorul instalatiei de incinerare), limitarea cantitativă, excluderea sau limitarea anumitor componente,  etc. 
Predarea şi recepţia deşeurilor periculoase 
Deşeurile sunt predate şi recepţionate urmând următoarele etape: 
   - verificarea documentelor însoţitoare (copie a formularului de expediţie/transport, documentul de caracterizare a deşeului); 
   - determinarea cantităţii de deşeuri; 
   - identificarea deşeurilor predate; 
   - inspecţie vizuală; 
   - prelevarea de probe reprezentative; 
   - analiza de control prin sondaj în vederea comparării cu datele transportatorului de deşeuri; 
   - prelevarea unei probe şi păstrarea ca dovadă pentru orice alte acţiuni ulterioare; 
   - eliberarea unei copii din documentul pentru transportul deşeurilor care dovedeşte predarea acestora; 
   - descărcarea vehiculului în zona de depozitare indicată. 
Efectuarea controalelor de predare prezentate se menţionează în jurnalul de funcţionare. Prelevarea şi analiza probelor reprezentative necesare se efectuează conform normelor tehnice corespunzătoare. Laboratorul care efectuează analiza trebuie să fie, din punct de vedere tehnic şi al personalului, autorizat să efectueze toate cercetările necesare. În afară de analiza din cadrul controlului la predare, este necesară cercetarea comportamentului de reacţie a deşeurilor între ele la depozitare şi determinarea datelor în vederea întocmirii programului de incinerare. În funcţie de fiecare tip de deşeu se întocmeşte programul de incinerare, ţinând cont de 
următoarele criterii: 
   - valoarea calorică; 
   - conţinutul de apă; 
   - conţinutul de halogeni (F, Cl, Br, I); 
   - conţinutul de sulf şi azot; 
   - conţinutul de metale grele; 
   - conţinutul de compuşi organici termostabili (de ex. Hidrocarburi policiclice aromatice) 
Parametrii cercetati la determinarea compozitiei chimice sunt: PCB, PCP, clorul, fluor, sulf, metale grele si pH. Parametrii cercetati la determinarea compozitiei chimice sunt: PCB, PCP, clorul, fluor, sulf, metale grele si pH. Se introduc la incinerare deseurile  in functie de compozitia acestora, pe baza unor calcule preliminare pentru respectarea conditiilor impuse  de legislatia in vigoare privind emisiile Se va avea in vedere respectarea unei cantitati  maxime in halogeni de 10 % in deseurile supuse incinerarii. Continutul maxim de poluanti ce se regasesc in deseurile supuse incinerarii nu vor depasi urmatoarele valori maxime: pulberi- 200 mg/m 3 ; funingine/material nears- 20 mg/m 3 ; SO2- 250 mg/m 3 ; HF- 7 mg/m 3 ; HCl- 150 mg/m 3 ; As- 0,3 mg/m 3 ; Cd- 0,15 mg/m 3 ; Co- 0,3 mg/m 3 ; Cr- 0,95 mg/m 3 ; Pb- 0,19 mg/m 3 ; Ni- 0,3 mg/m 3  ; PCB+ PCP- 50 ppm; Continutul de PCB + PCP dintr-o sarja supusa incinerarii nu va depasi 5 % din cantitatea incinerata.
Nu vor fi incinerate deșeuri radioactive , explozibile si  cu continut de Hg
Pentru un proces optim de incinerare in instalatie, conform acordului de mediu RO-ANPM  nr.06/21.06.2010 revizuit în data de 7.07.2011 se vor respecta urmatoarele :
- Debit masic minim de deseuri 375kg/ora 
- Debit masic maxim de deseuri 1583kg/ora 
- Puterea calorica minima a amestecului de deseuri - 14 MJ/kg
- Puterea calorica maxima a amestecului de deseuri - 20 MJ/kg

 Descarcarea  si stocarea  temporara a deseurilor . 
In functie de natura deseului si de caracterul periculos/nepericulos  deseurile sunt descarcate  din mijloacele de transport cu un motostivuitor sau manual si  daca este posibil  introduse la incinerare sau stocate temporar  in depozitele  dedicate naturii deseurilor.
. Pentru depozitarea  deșeurilor medicale care nu sunt prevăzute pentru incinerare imediată, instalația este dotată cu două spații de depozitare, respectiv:
un spațiu de depozitare pentru produse refrigerate cu suprafata de 70,74 mp, acoperita cu vopsea epoxidica  pentru mărirea rezistenței la coroziune, izolat cu poliuretan cu legatura la canalizare . Temperatura de lucru în depozitul frigorific este de +2 /+ 50C;
un spațiu pentru produse ce necesită congelare fiind de natură periculoasă cu suprafata de 70,74 mp acoperita cu vopsea epoxidica  pentru mărirea rezistenței la coroziune, izolat cu poliuretan, cu legatura la canalizare. Temperatura de lucru în depozitul frigorific este de –18/–200C.
Producerea frigului se realizează în două instalații distincte specializate pentru fiecare depozit.
	În depozitul frigorific destinat păstrării produselor refrigerate temperatura se realizează cu o instalație compusă din:
compresor Frascold – Italia (SA725Q-Y/27 39Y/2) ;
condensator cu capacitatea de 11,5 l și presiunea 32 bari;
producție de frig: 18243 kcal/h;
debit de aer: 11500/0 mc/h;
evaporator ECO – Italia montat în camera tehnică
agent frigorific: freon R404A.
În depozitul de produse congelate temperatura se realizează cu o instalație compusă din:
compresor Frascold – Italia (S7 39Y/2) cu următoarele caracteristici: viteza de rotație = 1450 rot/min, debit = 38,25 mc/h;
producția de frig: 22100 W;
evaporator ECO – Italia montat în camera tehnică
agent frigorific: freon R404A.

Depozitarea deseurilor industriale periculoase si nepericuloase destinate incinerarii:
un spatiu inchis  pentru deseuri periculoase cu S=72,83mp acoperita cu vopsea epoxidica  pentru mărirea rezistenței la coroziune , fara legatura la canalizare;
un spatiu inchis  pentru deseuri periculoase cu S=29,15 mp acoperita cu vopsea epoxidica  pentru mărirea rezistenței la coroziune , fara legatura la canalizare.
Incinerarea
Instalaţia de incinerare a deșeurilor periculoase deține două linii de incinerare deșeuri identice. Utilajele principale, incineratoarele de deșeuri, sunt de tip Caloris respectiv :
2 incineratoare rotative (IER1000) pentru deseuri spitalicesti si industriale periculoase;
	-	2 incineratoare fixe  (IE1000V2) pentru subprodusele de origine animala nedestinate consumului uman din categoría a 3-a conf. Regulamentului CE nr. 1774/2002
Capacitatea totala de incinerare nominală (instalată) este de 11400t/an,  500kg/h, 24h/zi de deșeuri în incineratorul rotativ  și 2700kg/sarjă  în incineratorul fix (4șarje pe zi) luând in calcul 250 de  zile lucratoare/an. În componența fiecărei linii de incinerare intră următoarele utilaje principale:
- un incinerator rotativ IER 1000;
- un incinerator fix IE 1000V2;
- un recuperator de căldură aer-aer;
- un sistem de epurare wet-dry;
- un sistem de filtrare uscată a particulelor;
- un exhaustor pentru evacuarea gazelor de ardere;
- coșul  de fum – comun pentru ambele linii.

1. Incineratorul ecologic rotativ tip IER 1000 este destinat distrugerii prin arderea controlata (incinerare) a deseurilor medicale periculoase si a anumitor tipuri de  deseurilor industriale .
Incineratorul rotativ tip IER 1000 este alcatuit din:
Incinerator cu doua camere de ardere:
 - camera de combustie rotativa, de ardere primara;
 - camera de post-combustie fixa, de ardere secundara;
- instalatia de distributie aer suplimentar;
- instalatia de distributie combustibil;
- instalatia de automatizare;
- sistem continuu si semiautomat de alimentare cu deseuri;
 - sistem automat de evacuare cenusa;
     Incineratorul ecologic rotativ tip IER 1000 este proiectat, echipat, construit si realizat sa functioneze continuu, pe o perioada de 24 de ore, cu un debit maxim de 500kg/ora, 12.000kg/zi (24 ore - functionare continua).
	Principiul de functionare a unui astfel de incinerator se bazeaza pe rotatia camerei de combustie, care provoaca reducerea continua a materiei supuse incinerarii si deci accelerarea proceselor de deshidratare si incinerare.
	Conform normativelor tehnice, incineratorul ecologic tip IER 1000 cu doua camere de ardere, este prevazut cu doua arzatoare independente, astfel incat gazele si materialele in suspensie, rezultate in urma arderii primare, din camera de combustie rotativa, sa treaca in camera de post-combustie fixa, unde se vor retine si distruge eventualele gaze si particule in suspensie. Arzatoarele care echipeaza incineratorul ecologic rotativ, functioneaza pe GPL si sunt comandate de cate un regulator electronic.
	Astfel se asigura un timp de rezidenta a gazelor de ardere (minim 2 secunde, conform legislatiei in vigoare) in camera de post-combustie fixa, ceea ce conduce la o ardere corespunzatoare/completa, si, mai mult decat atat, valorile emisiilor se incadreaza in cerintele legislatiei romanesti si europene in vigoare. 
Camera de combustie rotativa, de ardere primara are următoarele dimensiuni:
Ø =1500 mm;
L = 6000 mm;
V = 10,5 mc.
Camera de combustie rotativa,de ardere primara este prevazuta cu un injector, avand rolul de introducere aer suplimentar si astfel se asigura o ardere completa si omogena, pana la o temperatura de 850 0C. Arzatorul din aceasta camera este comandat de cate un regulator electronic cu microprocesoare, fiind usor de utilizat. Incineratorul ecologic tip IER 1000 este echipat cu arzator tip CIB UNIGAS P61 GPL, doua trepte progresive, 160-800kw .
Camera de post-combustie fixa, de ardere secundara are dimensiunile:
Ø =1500 mm;
L = 5500 mm;
V = 9,7mc.
In camera de post-combustie fixa, de ardere secundara, are loc arderea completa a compusilor organici volatili, la o temperatura de 1100oC, asigurandu-se un timp de rezidenta de 2 secunde. Arzatorul din aceasta camera este de tip RIELLO GAS 5.2 GPL , doua trepte progresive, 155-660kw
	Temperatura din aceasta camera este programabila si monitorizata cu ajutorul unui termocuplu. Temperatura masurata din camera de post-combustie fixa si cea programata se vor citi pe un afisaj digital. 
	In procesul de incinerare gazele rezultate din camera de ardere post combustie vor fi aspirate in zona de epurare, unde inainte de a fi evacuate, vor fi  racite , epurate si filtrate, astfel incat sa nu produca efecte negative in mediul inconjurator.
	Camera de post-combustie are prevazut un cos de fum de urgenta care, in situatia de aparitie a unei  defectiuni permite eliminarea gazelor de combustie pana la incheierea incinararii sarjei in curs.
Incineratoarele sunt captusite cu material refactar (beton refractar si caramida).
Durata de functionare este de circa 10 ani. Reparatiile se fac in functie de gradul de folosire. Pentru o functionare normala, reparatiile apar ca necesare dupa un an de folosinta numai in anumite zone care sunt  mai supuse uzurii si reprezinta circa 10% din izolatia incineratoarelor.
Instalatia de distributie aer suplimentar
	Aerul suplimentar este necesar unei combustii corecte si complete. Instalatia de distributie aer suplimentar este constituita dintr-un ventilator pentru suplimentarea aerului de combustie , avand caracteristicile p=310 kgf/m2; P=11 Kw, debit = 6280m3/h, si cu elementele de reglare automatizata a sectiunilor de curgere a aerului, din traseele de conducere a aerului catre punctele de acces in cele doua camere de ardere( aerul este introdus in 3 puncte in camera de combustie si intr-un punct in camera  post combustie) si la racordul dintre cos si sistemul hidraulic de alimentare pentru racirea acestuia Motorul  ventilatorului este alimentat prin intermediul unui convertizor frecventa-tensiune avand posibilitatea  reglarii turatiei si implicit a debitului si presiunii aerului vehiculat.
Instalatia de distributie combustibil
	Instalatia de distributie combustibil asigura alimentarea de la instalatia de stocare GPL  la cele 2 arzatoare  cu care sunt echipate camerele de combustie (1-rotativa) si post-combustie (1-fixa), printr-un racord prevazut cu robinet pentru fiecare arzator. 
Instalatia de automatizare
	Instalatia de automatizare asigura reglajul temperaturii la valorile prescrise in cele doua camere, asigura reglajul corect al arderii si protectia intregii instalatii prin intermediul elementelor de siguranta.
 Instalatia de automatizare asigura intreruperea alimentarii cu deseuri in cazul:
temperatura mare la filtru;
avarie la arzatorul din camera de combustie la incineratoarele rotative;
avarie la arzatorul din camera postcombustie la incineratoarele rotative;
lipsa gaz- toate arzatoarele oprite;
in faza de scuturare a filtrelor;
 avarie pe schimbatorul de caldura (  diferenta de presiune si diferenta de temperatura intrare-iesire).
	De asemenea, instalatia de automatizare asigura si blocarea functionarii echipamentului, in cazul neindeplinirii unor conditii de functionare a arzatoarelor sau a depasirii temperaturilor prescrise. Se monitorizeaza (inregistreaza si printeaza) independent temperatura 	0 ... 1.370 0C, atat in camera de combustie, cat si in camera de postcombustie.
	Instalatia contine un sistem propriu de inregistrare intr-o memorie care poate fi ulterior descarcata  la cerere pe un calculator precum si varianta extragerii cardului si portabilitatii acestuia. Oferă posibilitatea tiparirii valorilor instantanee la un moment dat fara descarcarea in intregime a datelor. De asemena, asigură posibilitatea transmiterii directe a datelor daca in momentul incinerarii sistemul este conectat la un calculator.
Sistem continuu si semiautomat de alimentare cu deseuri
	Deseurile sunt prevazute sa se aduca/colecteze in pubele. Acestea sunt asezate in cuva de incarcare, de unde sunt preluate cu un sistem de incarcare hidraulic in sasul de alimentare, unde un piston hidraulic le transfera in camera primara a incineratorului si astfel se asigura cadenta de alimentare a incineratorului de 500 kg/h. 
	Alimentarea cu deseuri se face continuu, cu respectarea normelor de protectie a muncii.Racirea sistemului de alimentare este asigurata de un ventilator cu Q=1470mc/h, P=1,5 kw, p=156 kgf/m2
Sistem automat de evacuare cenusa
	Tinând cont de faptul ca, incineratorul ecologic este rotativ (camera primara de combustie), cenusa se scurge in mod continuu intr-o caseta, ulterior fiind evacuata automat printr-un snec rotativ intr-o alta  caseta, de unde se incarca manual in saci. Cenusa este inerta, neputrescibila, sterila si se va analiza conform normativelor pentru continut de carbon si metale grele.
2. Incineratorul ecologic fix tip IE1000V2. Instalatia este alcatuita din:
Incinerator cu doua camere de ardere:
- camera de ardere primara (de combustie);
- camera de ardere secundara (postcombustie).
Instalatia de distributie aer suplimentar;
Instalatia de distributie combustibil;
Instalatia de automatizare;
Sistem manual/mecanizat de incarcare continua a deseurilor;
Caracteristici tehnice:
Pentru incineratorul fix 1000V2 capacitatea de incinerare este de 2.700kg/sarja, iar intr-o zi (24 de ore) se pot efectua 4 sarje x 2700kg = 10.800 kg/zi.
Dimensiuni incineratorului sunt:
- camera primara de combustie);
                       Ø=1680 mm
                        L=3750 mm
- dimensiuni gabarit 
                 - lungime : 7000 mm
                 - latime : 3700 mm
                 - inaltime : 2800 mm
Mod de alimentare: manual/mecanizat
Incineratorul este prevazut cu doua camere inseriate (combustie si post combustie) dotate cu arzatoare independente. Gazele si pulberile in suspensie, rezultate in urma arderii primare in camera de combustie trec in camera de postcombustie, unde se retin si se distrug eventualele noxe sau particule in suspensie. 
Temperaturile in cele doua grupuri de ardere sunt programabile. Pe un afisaj digital pot fi citite in permanenta atat temperaturile programate cat si cele masurate in interiorul celor doua camere. Instalatia este prevazuta cu un sistem integrat de monitorizare a temperaturilor din cele doua camere, pentru a dovedi buna functionare a incineratorului. 
Timpul de rezidenta a gazelor de ardere (2 secunde, conform legislatiei in vigoare) in camera de post-combustie, asigura o ardere corespunzatoare a materialelor gazoase, astfel incat valorile emisiilor sa se incadreze in cerintele legislatiei romanesti si europene, in domeniul incinerarii deseurilor.
Arzatoarele functioneaza pe GPL. Temperatura de lucru in camera primara este de minim 8500 C.
 Incineratorul ecologic tip 1000V2 numarul 1 este echipat cu 3 arzatoare: 2 arzatoare in camera combustie , tip RIELLO 40 FS20 GPL, o treapta , 81-220kw/bucata si 1 arzator in camera postcombustie tip RIELLO GAS 3.2 ,80-350 kw Temperatura de lucru in camera post-combustie este de minim 11000 C.
Incineratorul ecologic tip 1000V2 numarul 2 este echipat cu 3 arzatoare: 2 arzatoare in camera combustie , tip RIELLO 40 FS20 GPL, o treapta , 81-220kw/bucata si 1 arzator in camera postcombustie tip RIELLO RS 34 MZ , 70-390 kw. Temperatura de lucru in camera post-combustie este de minim 11000 C.
Arzatoarele sunt comandate fiecare de cate un regulator electronic care asigura modularea flacarii (functionare cu o treapta sau cu doua trepte) si pozitiile inchis / deschis.
Camera de combustie este destinata arderii primare a deseurilor. Temperatura, in aceasta camera, este de 850oC. Arzatoarele directioneaza flacara spre sarja de deseuri, incalzeste cuptorul si degazeifica complet materialul. Camera de combustie este prevazuta cu o usa pentru alimentarea cu deseuri si o alta usa pentru evacuarea cenusilor. Usile sunt prevazute cu un sistem de zavorare.
	Alimentarea cu deseuri a incineratorului si evacuarea cenusii se vor face astfel incat traseele sa fie cat mai scurte si sa poata fi asigurata o decontaminare rapida si eficienta a zonelor de lucru.
	Alimentarea cu deseuri se face cu ajutorul sistemului de incarcare, cu respectarea normelor de protectie a muncii, dupa evacuarea cenusii de la incinerarea precedenta.
		Dupa alimentarea cu deseuri camera secundara (postcombustie) se preincalzeste la o temperatura de 11000C, inaintea pornirii incinerarii deseurilor in camera de combustie.
		Evacuarea cenusii se face manual. Cenusa este inerta, sterila si neputrescibila si poate fi depozitata la groapa de gunoi oraseneasca.
In camera de postcombustie are loc arderea completa a compusilor organici volatili la o temperatura de minim  11000C, asigurandu-se un timp de rezidenta de 2 secunde. Temperatura din aceasta camera este programabila si monitorizata cu ajutorul unui termocuplu. Temperatura masurata din camera de postcombustie si cea programata pot fi citite pe un afisaj numeric.
Incineratorul IE1000V2 este izolat termic  cu material refactar (beton refractar si caramida).
Durata de functionare este de circa 10 ani. Reparatiile se fac in functie de gradul de folosire. Pentru o functionare normala, reparatiile apar ca necesare dupa un an de folosinta numai in anumite zone care sunt  mai supuse uzurii si reprezinta circa 10% din izolatia incineratoarelor.
Reparatia captuselii refractare (totala sau partiala) se va efectua in cadrul reviziei anuale.
Instalatia de distributie aer suplimentar
	Aerul suplimentar este necesar unei combustii corecte si complete inducand un tiraj fortat al aerului si a gazelor. Instalatia de distributie aer suplimentar este constituita dintr-un ventilator  cu un debit de .4260 mc/h, p=100kgf/m2, P=2,12kw, din elementele de reglare automatizata a sectiunilor de curgere a aerului si din traseele de conducere a aerului catre punctele de acces in cele doua camere de ardere si la racordul pentru cos (pentru asigurarea ejectiei si dilutiei gazelor). ( aerul este introdus in 6 puncte in camera de combustie si intr-un punct in camera  post combustie) si la racordul pentru cos (pentru asigurarea ejectiei si dilutiei gazelor in situatie  de avarie. Motorul ventilatorului este alimentat prin intermediul unui convertizor frecventa-tensiune avand posibilitatea  reglarii turatiei si implicit a debitului si presiunii aerului vehiculat.
	Instalatia de distributie aer suplimentar dispune de clapete de reglaj pentru directionarea gazelor si a debitului de aer injectat pentru o ardere a deseurilor mult mai buna si cu un consum de combustibil mai mic.
	Pentru a automatiza procesul de ardere instalatia este echipata cu servoclapete cu comanda electrica in vederea dozarii eficiente a cantitatii de aer suplimentar necesar combustiei, avand in vedere ca legislatia prevede incinerarea deseurilor solide cu un exces de aprox. 6% oxigen. O ardere cu un exces mai mic de 6% conduce la o sub ardere cu risc de a produce poluare a mediului, iar un exces mai mare de 6% duce la o risipa de combustibil cu efecte nefaste pe  termen lung prin cresterea emisiilor de NOx și CO2 si prin costuri nejustificate de exploatare.
Instalatia este prevazută cu trei astfel de servoclapete ce au urmatoarele destinatii:
Servoclapetele de admisie aer primar. Au rolul de a permite admisia de aer atmosferic insuflat ce asigura in camera de combustie oxigenul necesar arderii in camera primara.
Servoclapetele de admisie aer secundar. Au rolul de a permite admisia de aer atmosferic insuflat ce asigura in camera de post-combustie excesul de oxigen de 6% pentru a putea avea o ardere optima.
Servoclapetele de admisie aer tertiar. Sunt prezente numai in cazul incineratoarelor cu recuperator de caldura si au rolul de a admite aer atmosferic insuflat ce asigura o temperatura corecta desfasurarii in conditii optime a procesului de emisie a gazelor.
Aceste clapete ce dozeaza cantitatea de aer introdusa va induce o ardere sub efect pirolitic bazata pe continut redus de oxigen. Arderea pirolitica ofera un consum redus de combustibil, precum si atingerea temperaturilor ridicate pe suprafata totala sau locala dupa alegere.
 Instalatia de distributie combustibil asigura alimentarea de la instalatia de stocare GPL  la arzatoarele cu care sunt echipate camerele de combustie si postcombustie, printr-un racord prevazut cu robinet .
Instalatia de automatizare asigura reglajul temperaturii la valorile prescrise in cele doua camere, asigura reglajul corect al arderii (comandă funcționarea treptelor arzătoarelor în funcție de temperatură și modificarea parametrilor aerului primar și secundar ), si protectia intregii instalatii prin intermediul elementelor de siguranta si blocarea instalatiei in cazul neindeplinirii unor conditii de functionare a arzatoarelor sau a depasirii temperaturilor prescrise.
	Sistem manual de incarcare a deseurilor
Alimentarea incineratorului fix 1000V2 este manuală. Deseurile sunt  colectate in pubele care se transportă mecanizat și se introduc direct in camera de ardere primara pentru a fi incinerate.
Răcirea gazelor.  
Are loc într-un schimbător de caldura, de tip aer-aer
	Recuperatorul de caldura, de tip aer-aer permite recuperarea a peste 80% din caldura produsa in cadrul procesului de incinerare. Schimbatorul de caldura are o suprafata de schimb de 180 m2 si este izolat termic, la exterior, cu saltea de fibra bazaltica cu grosimea de 50 mm. Volumul de aer de racire este asigurat de un ventilator cu Q=8280mc/h, P = 30 kw, p=720kgf/m2
Sistemul  de epurarea gazelor cuprinde:
- sistemul de epurarea gazelor  de ardere de tip „wet-dry”; 
- sistemul de filtrare uscata a particulelor; 
- exhaustor pentru evacuarea gazelor de ardere;
 - cosul de gaze arse si racordul pentru cos.
Sistemul de epurarea gazelor  de ardere de tip „wet-dry”. 
	Gazele de ardere sunt introduse dirijat si controlat in sistemul de tip «wet–dry absorbing system», in care, intr-un reactor dimensionat in acest scop are loc injectarea absorbantului de tip Ca(OH)2 printr-un atomizor rotativ, care cu viteza de rotatie cuprinsa intre 10.000 -20.000 rot/min tranforma sol. de 5% Ca(OH)2, intr-un jet de solutie in care dimesiunile picaturilor sunt micronice. In momentul intalnirii gazelor fierbinti cu absorbantul in faza lichida in suspensie se combina pe masura ce are loc reactia chimica de absortie a poluantilor, simultan producandu-se si uscarea produsului rezultat din reactie. Pulberea rezultată se va fi colectata in partea inferioara a reactorului fara a mai fi nevoie de uscare suplimentara a depoluantului.  Montarea unui astfel sistem de eliminare a poluantilor din gazele de ardere, prin epurare de tip «wet–dry absorbing system» este proiectat si dimensionat pentru a limita evacuarea in atmosfera a substantelor poluante si a particulelor de pulberi, in asa fel incat emisiile in atmosfera sa se incadreze in limitele prevazute de legislatia in vigoare .
In reactor au loc  urmatoarele reactii chimice:
2 HCL + Ca(OH)2  = CaCl2  +  H2O
2 HF  + Ca(OH)2   =  CaF2  + H2O
SO2 + Ca(OH)2 = CaSO3 / CaSO4 + H2O
Hidroxidul de calciu Ca(OH)2 este de concentratie 5-7%, si se obtine prin dizolvarea oxidului de calciu intr-un vas de prepare de 1 m3 prevazut cu pompa centrifugă. Consumul de solutie este de 100 litri/ora. Rezulta o cantitate de reactant de aprox. 4 kg de Ca(OH)2/ora, iar intr-o zi rezulta aprox. 100kg/instalatie. Materialul solid din reactor se elimina printr-un snec intr-o caseta.
Avantajele acestei solutii de epurare a gazelor garantate de furnizor sunt:
- Eficienta eliminarii poluantilor:
HCl		 	99,9%
SO2		99,0%
HF		99,9%
Hg 		98,0%
Dioxine		99,9%
Metale grele              99,9%
- costuri investitionale mici;
- consum de apa redus;
-  consumuri energetice colaterale foarte reduse;
-  nu este necesara reincalzirea gazelor dupa epurare;
-  poate folosi o apa de slaba calitate, chiar o apa uzata;
-  nu produce ape tehnologice uzate care sa creeze o problema pentru statia de epurare. 
        -  nu impune o instalatie specializata pentru tratamentul namolurilor.
 Sistem de filtrare uscata a particulelor
	Sistemul de filtrare uscata a particulelor constă într-un filtru cu saci. Filtru contine 144 de saci amplasati pe 12 cadre ( 12 saci/cadru) si se curata prin scuturare..
	Caracteristicile tehnice sunt:
debit filtrat 				17.000 mc/h
suprafata filtrantă 			360 mp (viteza de filtrare 0,014m/s)
tipul materialului filtrant 		 ET 9 580 
temperatura maxima de utilizare T max.(continuu)=550 oC
cadere de presiune 		50-150 mmH2O.
Exhaustor pentru evacuarea gazelor de ardere
	Caracteristici tehnice pentru exhaustor pentru evacuarea gazelor de ardere sunt: ventilator centrifugal (cu ventolina de racire) T.max 3500C debit = 11440 mc/h, p=734 kgf/m2; P=30KW,  dimensiuni aspiratie/ refulare: Ø406mm/ 355x250 mm
	 Cosul de gaze arse si racordul pentru cos:
	Tubulatura de evacuare a gazelor arse face legatura intre filtru cu saci si cosul de evacuare. Cosul de gaze arse este comun pentru ambele linii. Coșul este executat din material inoxidabil, izolat la exterior, având dimensiunile: H = 16 m și Dn =500 mm.
    	 G. Spălător ambalaje – suprafață de 32,2mp prevăzut cu sursă de apă și sifon de pardoseală pentru dirijarea apelor de spălare la bazinul vidanjabil.
J. Depozitul de GPL
	Instalația de stocare GPL este compusă din 6 rezervoare/stocatoare de 5000 l fiecare și un vaporizator electric de 300Kg/h cu rolul de a transforma faza lichidă în fază gazoasă. Instalația asigură alimentarea cu gaz a arzătoarele pentru incineratoarele de deșeuri. Pe circuitul de alimentare al arzătoarelor sunt montate 7 regulatoare de presiune. Instalația de stocare GPL asigură un consum orar de 339,4Kg, consum zilnic de 2036,4 Kg și un consum anual de 305460 Kg. 
Rezervoarele de GPL sunt amplasate în aer liber pe o platformă betonată cu dimensiunea de 17,5 X 6,6 m și cu o grosime de 0,25 m . Platforma este compartimentata in 3 spatii de catre ziduri de protectie antifoc, in fiecare spatiu fiind amplasate 2 rezervoare. Rezervoarele  de GPL au  următoarele caracteristici tehnice :
- presiune de lucru				17,65 bari,
- temperatura maximă de lucru		500C,
- temperatura minimă de lucru 		- 250C,
- nivel maxim de umplere		            80%,
- nivel minim de umplere			10%
           - fluid de lucru				GPL


Alimentarea cu apă  
  Consumul de apă a fost reglementat prin Autorizatia de Gospodărire a Apelor nr. 155R  /2020emisă de Sistemul de Gospodarire a Apelor Dolj. 
Instalația de incinerare deșeuri este  alimentata cu apa dintr-un foraj hidrogeologic amplasat în parte de vest a construcției, executat la 21m, Dn=300mm NHs = 2m, NHd=4m, Qexpl= 48mc/h(13,33l/s). Coordonatele Stereo 70 : X= 324.071; Y = 381.489
  Forajul este împrejmuit cu gard din plasă de sârmă, având o zonă de protecție sanitară de 2,0 x2,0 m. Forajul este echipat cu electropompă submersibilă WILO TWU4 cu debitul de 3mc/h (0,83l/s), H=18mCA, P=1,0kw. 
Apa se vehiculează în instalație printr-un hidrofor cu volum de 80l.  
Necesarul total de apa:
Qnzi min.=3,087mc/zi
Qnzi med.=6,891mc/zi 
Qn zi max.= 9,213 mc/zi.
Cerința totală de apă :
Qs zi min.=3,304mc/zi (0,0838l/s)
Qs zi med.= 7,372mc/zi (0,184l/s)
Qs zi max.=12.577mc/zi (0,343l/s).
Apa este utilizată în scop igienico- sanitar și industrial.
Pentru scop igienico- sanitar, volumele/debitele  de apă sunt:
Q zi min = 0,803mc/zi (0,0278 l/s),
Q zi med. = 3,21 mc/zi (0,111 l/s),
Q zi max. = 4,17 mc/zi (o,144 l/s).
Vanual  max.= 1,08miimc
 Vanual  med.= 0,835 mii mc
 Rețeaua de aducțiune este confecționată din PPR, Dn25mm, L=25m si asigură  și necesarul de apă utilizat în scop industrial.
 Rețeaua de distribuție Dn = 32mm, L=20m.
Alimentarea cu apa tehnologica ( pentru preparare solutii, spalare roti auto, spalare platforme si ambalaje si pentru racire rezervoare GPL) 
 Volume si debite autorizate
 Q zi max = 8,407mc (1,199l/s)
Qzi med = 4,162mc(0,073l/s);
Q zi min. = 2,501mc (0,056l/s) 
Vanual maxim  = 1,127mii mc
V anual med. = 0,558 mii mc 
Rețeaua de distribuție pentru scop industrial are Dn = 32 mm și L = 150 m.

.
Sistemul de canalizare. Având în vedere activităţile ce se desfăşoară, pe amplasament rezultă următoarele categorii de ape uzate:
      :
 ape tehnologice uzate care necesită epurare , care se  colecteaza intr-un bazin vidanjabil  si sunt tratate intr-o statie de epurare in afara amplasamentului;
. ape menajere rezultate de la grupul sanitar care se  colecteaza intr-un bazin vidanjabil  si sunt tratate intr-o statie de epurare in afara amplasamentului 
 ape pluviale 
Rețele de canalizare
Lungimea totală a conductelor și colectoarelor de canalizare 0,20km.
Apele uzate menajere si apele uzate tehnologice din spalari sunt evacuate intr-un bazin etans vidanjabil cu V=64mc.
 Nu se evacueaza ape uzate de la instalatia de epurare/evacuare gaze arse.
 Pentru racirea rezervoarelor de GPL in caz de temperaturi foarte ridicate pe timp de vara s-au prevazut in dreptul fiecarui rezervor s-a prevazut cate o conducta cu 6 duze (sprinklere)  care pornesc automat cand temperatura la sol depaseste 350C.
Apele pluviale de pe acoperis sunt evacuate gravitational prin doua conducte de PVC de Dn=125mmm, L=160m prevazute cu clapeta  (amonte si aval de incinta) in paraul Meretel
Apele pluviale conventional curate din amonte si aval de incinta vor fi evacuate prin doua rigole perimetrale, infiltrandu-se dupa caz in teren sau scurgandu-se in  paraul  Meretel.
  Indicatori de calitate a apelor uzate in punctele de evacuare: Conform HG nr352/2005 care modifica si completeaza HG.188/2002 anexa 2 tabelul1 Ordinul nr.31/2006 si a conditiilor impuse de prestatorul serviciilor de vidanjare.
. Coordonate Stereo : X=324130; Y =381512

   Alimentarea cu energie electrică .
Pentru funcționare S.C Mediline Exim SRL utilizeaza Energie electrica  si GPL
 Alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin rețeaua aerienă de inalta tensiune (20 KV) LEA 20KV Breasta-Botoșești Paia  printr-un racord 20kVși PTA20/0,4kVpe bază de contract cu S.C. CEZ Distribuție Craiova SA ( contract nr 91463053 ).
Instalația de stocare GPL este compusă din 6 rezervoare/stocatoare de 5000 l fiecare și un vaporizator electric de 300Kg/h cu rolul de a transforma faza lichidă în fază gazoasă. Instalația asigură alimentarea cu gaz a arzătoarele pentru incineratoarele de deșeuri. Pe circuitul de alimentare al arzătoarelor sunt montate 7 regulatoare de presiune. Instalația de stocare GPL asigură un consum orar de 339,4Kg, consum zilnic de 2036,4 Kg și un consum anual de 305460 Kg. 
Rezervoarele de GPL sunt amplasate în aer liber pe o platformă betonată cu dimensiunea de 17,5 X 6,6 m și cu o grosime de 0,25 m . Platforma este compartimentata in 3 spatii de catre ziduri de protectie antifoc, in fiecare spatiu fiind amplasate 2 rezervoare. Rezervoarele de GPL au următoarele caracteristici:
- presiune de lucru				17,65 bari,
- temperatura maximă de lucru		500C,
- temperatura minimă de lucru 		- 250C,
- nivel maxim de umplere		80%,
- nivel minim de umplere			10%
           - fluid de lucru					GPL
 GPL este achizitionat de la  furnizori autorizați. 
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     RAPORT DE AMPLASAMENT
           2.3.2. Deșeuri
  
2.3. 2. Deșeurile rezultate din activitate  sunt gestionate astfel:
	Denumire deseu
	Cod deseu
	Cantitati,
t/an 
	Mod de stocare          
temporara
	Mod de gestionare

	Cenuși de ardere si zguri cu continut de substante periculoase
	19 01 11*
	180
	Stocare temporara in  depozitul de cenusa periculoasa. Se ambaleaza in saci de  polipropilena 
	Se elimina pe depozite conforme prin agenti autorizati

	Cenuși de ardere si zguri, cu continut de substante nepericuloase
	19 01 12
	378
	Stocare temporara in  depozitul de cenusa nepericuloasa. Se ambaleaza in saci de  polipropilena.
	Se elimina pe depozite conforme prin agenti autorizati

	Deseuri de la tratarea gazelor
	19 01 07*
	25
	 Se colecteaza in recipienti adecvati  Stocare temporara in  depozitul de cenusa periculoasa.
	Se elimina pe depozite conforme prin agenti autorizati

	Praf de la filtru cu saci
	19 01 07*
	5,5
	Se colecteaza in recipienti adecvati  Stocare temporara in  depozitul de cenusa periculoasa.
	Se elimina pe depozite conforme prin agenti autorizati

	Filtre textile
	15.02 02*
	0,18
	Se depoziteaza in depozitul de deseuri periculoase.
	Se elimină  prin  incinerare  in instalatia proprie .

	Deșeuri metalice din cenusile de ardere
	19 01 02
	0,1
	Se depozitează în recipienti adecvati in depozitul de cenusa nepericuloasa 
	Se valorifica prin agenti autorizați.  

	Deseuri de sticla din cenusile de ardere
	19 01 99
	0,22
	Se depozitează in recipienti adecvati,in depozitul de cenusa nepericuloasa 
	Se valorifica prin agenti autorizați

	Deșeuri de ambalaje contaminate
	15 01 10*
	0,1
	Se depoziteaza in depozitul de deseuri periculoase.
	Se elimină  prin  incinerare  in instalatia proprie .

	Deseuri metalice
	17 04 07
	0,5
	Se depozitează pe platformă betonată şi se  valorifică prin  agenti autorizați.
	Se valorifică prin operatori autorizați 

	Material de căptușire refractar
	16 11 05*
	13
	Se depozitează pe platformă betonată in containere şi se  elimina prin agenti autorizati
	Se elimina pe depozite conforme prin agenti autorizati

	Material de căptușire refractar
	16 11 06
	1,2
	Stocare temporara  pe platforma betonata in containere. Se elimina  la un depozit conform, autorizat
	Se elimina pe depozite conforme prin agenti autorizati

	Deșeuri de ambalaje
	15 01 02

	0,5
	Stocare temporara in depozitul  de deseuri nepericulose 
	Se valorifică prin operatori autorizați

	Deșeuri de echipamente electrice și electronice
	20 01 36
	0,02
	Se depozitează  in  depozitul  de deseuri nepericulose 
	Se valorifică prin operatori autorizați

	 Ulei uzat  
	13 02 05*
	0,2
	Se colectează  in recipiente adecvate si se stocheaza  temporara in depozitul de deseuri periculose 
	Se valorifică prin operatori autorizați

	Deşeuri menajere
	      20 03 01
	2,5

	Se stocheaza temporar in pubele. Se elimina  prin agenti autorizati pe depozite conforme.

	Se elimina  prin agenti autorizati pe depozite conforme




2.4 Folosirea terenului din împrejurimi
 Terenurile din imprejurimile Instalației de incinerare  sunt terenuri agricole private. Ele apartin unor persoane particulare care desfasoara activitati agricole. Instalația de incinerare deșeuri periculoase și nepericuloase are urmatoarele  vecinătăți:
la nord :HC 1126;
la est:  teren proprietate particulara( Stănciulescu Gheorghe);
la sud: DJ 606;
la vest: teren proprietate particulara (lotul 1 proprietate SC MEDILINE EXIM SRL) .	
Nu există populație în zona riverană. Incineratorul este amplasat la o distanță de cca. 800 m față de prima casă locuită din comuna Sopot.

	
        2.5  Utilizare chimică 
        Avand în vedere profilul de activitate, pe amplasament sunt substante( GPL), si  deseuri periculoase.  Deseurile periculoase  sunt  aduse pentru incinerare sau rezultate  din procesul tehnologic. 
Stocarea acestora este corespunzatoare.
 GPL este stocat in 6  stocatoare Rezervoarele de GPL sunt amplasate în aer liber pe o platformă betonată cu dimensiunea de 17,5 X 6,6 m și cu o grosime de 0,25 m . Platforma este compartimentata in 3 spatii de catre ziduri de protectie antifoc, in fiecare spatiu fiind amplasate 2 rezervoare 
Amplasamentul nu intră sub incidența Legea nr.59/2016. 
	
2.6. Topografie
SC MEDILINE EXIM SRL  este amplasată pe teritoriul administrat de Primaria Comunei  Sopot .Comuna Sopot  este , formată din  satele Bașcov, Beloț, Cernat, Pereni, Pietroaia, Sârsca și Sopot (reședința).
Comuna Sopot este situata in partea de nord-vest a judeltului Dolj,  la 30 de kilometri de Municipiul Craiova.    
       Vecinătăţile comunei sunt:
     la N comuna  Cernatesti 
la V – comuna Gogosu;
la E – comunaPredesti ;
la S -  comuna  Plesoi si comuna Brabova  
Coordonatele geografice  ale localității sunt:. 44°25′03″N 23°29′05″E
Suprafata comunei este de 5543ha    din care intravilan 170ha, extravilan 5373ha.
.         . Amplasamentul  instalatiei de incinerare deseuri  este pe un teren plat 
Instalatia de incinerare deseuri este amplasata intr-o zona colinara, pe terenuri agricole folosite pentru cultura cerealelor si pasunatul animalelor. Terenul face parte din Platoul Getic, Piemontul Balacitei. Relieful zonei este format din dealuri piemontane fragmentate de vai puternic torentiale Dealuri piemontane nu prea inalte: Dealul Silistea, Dealul Bucienu, Dealul Boian si vai inguste: Valea Rece, Valea Mare (sau Sopot) si Valea Buciumului. Dealurile din zona prezinta versanti cu pante de pana la 15-20% cu expozitii predominante spre nord si vest. 
Amplasamentul obiectivului se incadreaza in Planul urbanistic general al comunei Sopot, judetul Dolj, in partea de est a localitatii, in extravilan. Terenul ocupat este slab ondulat cu denivelari de 0,3-0,5 m, cu micro depresiuni dispersate pe toata suprafata luncii si este marginit la sud de drumul judetean DJ 606 Craiova-Grecesti, iar la nord de paraul Meretel. Panta naturala a terenului este spre paraul Meretel.
Clima.Teritoriul comunei Sopot, județul Dolj pe care obiectivul este amplasat  se încadrează în condițiile climatului temperat - continental, ca o consecințǎ a poziției geografice față de principalele componente ale circulației generale a atmosferei, la care se adaugǎ condițiile naturale de relief. Temperatura  medie anuala este de 11 0C Temperatura medie a lunii celei mai reci – ianuarie – este de +2 grade Celsius, iar a lunii calde – iulie – este de 23 de grade Celsius. 
    Precipitațiile atmosferice . Repartiția și regimul precipitațiilor atmosferice este, de asemenea, consecințǎ interdependenței dintre circulația atmosferei și condițiile de relief. Precipitaţiile medii anuale înregistrează valori de 500 – 550 mm/an..

2.7 Geomorfologie, geologie, consideratii tectonice
2.7.1 Geomorfologie
 Perimetrul in care este inclus si terenul ocupat de instalatia de incinerare este de varsta levantina si prezinta acumulari de materiale coluviale formate din luturi si argile. Roca peste care s-au depus sedimentele este reprezentata de depozite coluviale fine, stratificate, constituite din materiale mijlocii, mijlocii-fine si fine sau amestecuri dintre acestea. La alcatuirea ansamblului geologic al zonei iau parte formatiuni de varsta neogena si cuaternara.
Perimetrul a fost studiat prin realizarea a doua foraje geotehnice (cercetare executata de Geoconstruct SRL Craiova) din care s-au recoltat probe si au fost efectuate analize de laborator. Formatiunile interceptate de cele doua foraje geotehnice sunt de varsta pleistocen mediu si pleistocen superior si sunt alcatuite din sol vegetal pe primii 0,20 m, argila nisipoasa cafeniu deschis plastic consistenta, si argile nisipoase cafeniu deschis la cafeniu galbui plastic consistente.

2.7.2 Geologie
Din punct de vedere geologic si conform hartii geologice 1:200.000, elaborate de Institutul Geologic al Romaniei,  perimetrul studiat se incadreaza in zona vestica a depresiunii Valahe. Teritoriul judetului Dolj este alcatuit la suprafata dintr-o cuvertura de formatii recente, cuaternare, iar in lungul vailor sunt scoase la suprafata depozite levantine si peste fundamentul cristalin al Platformei Moesice situat la adancimi de peste 2500-3000 m se depune o suita groasa de sedimente. In aceasta cuvertura de sedimente se pot distinge trei complexe stratigrafice: cuvertura inferioara a platformei (paleoozoic-mezozoic) constituita predominant din roci carbonatice (calcare si dolomite) amestecate cu roci detritice (gresiibsi argile); cuvertura intermediara a platformei (tortonian superior-levantin) alcatuta din roci detritice (gresii, marne, argile, nisipuri); cuvertura superioara (cuaternara) ce formeaza rocile la zi alcatuita din depozite fluvio-lacustre, fluviatile si eoliene (pietrisuri, nisipuri, luturi) ceea ce reprezinta incheierea colmatarii bazinului getic odata cu formarea campiei piemontane getice.
Depozitele de materiale coluviale sunt dispuse peste cele pontiene, concordant si in continuitate de sedimentare si au o mare raspandire areala. 
Dacianul inferior este reprezentat prin nisipuri, marne si argile cu carbuni, Dacianul superior este constituit dintr-o alternanta de argile carbunoase, nisipuri cenusii, marne nisipoase si pietrisuri, 
Depozitele daciene au o grosime de 400-450 m.
Levantinul este ultimul etaj al Paleogenului, depozitele sale fiind dispuse concordant peste cele ale Dacianului. Depozitele levantine sunt reprezentate printr-un complex de marne verzui, argile cenusii-verzui si nisipuri galbui-cenusii. Grosimea depozitelor levantine este 150-200 m. Cuaternarul este reprezentat de 
Pleistocenul mediu si de Pleistocenul superior.
  Pleistocenul mediu ( qp2) este constituit din nisipuri prafoase, galbui, de tip loessoid a caror grosime variaza intre 5-12m. 
Pleistocenul superor (qp3)  este constituit din  nisipuri si pietrisuri si depozite loessoide a caror grosime variaza intre 3- 8 m.
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Studiul pedologic elaborat de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Craiova are la bază un profil pedologic din care s-au recoltat probe de sol. Prin profilul de sol deschis s-a identificat un Aluviosol coluvic, proxicalcaric, format din materiale transportate și redepozitate constituie din materiale carbonatice mijlocii și fine, cu textură lutoasă/argiloasă. Solul se caracterizează prin:
pH-ul are o reacție slab alcalină pe întregul profil;
conținut de humus = mic;
conținut în azot total = mic;
conținut în fosfor mobil = extrem de mare;
conținut în potasiu mobil = mijlociu/mare;
textură = lutoasă/argiloasă;
drenaj global = imperfect;
prezintă o colmatare eoliană slabă.
Solul prezintă următoarele caractere morfologice:
0 – 20 cm = orizont Ap, brun-cenușiu foarte închis (2,5YR 3/1), textură lutoasă, structură grăunțoasă, slab compactat, plastic, adeziv, poros, rădăcini frecvente, trecere treptată;
20 – 36 cm = orizont A/B, culoare brun cenușiu închisă (2,5YR 4/1), textură lutoasă, structură poliedricăsubangulară și angulară mică, efervescență slabă, compactat, plasticitate, adezivitate, mediu poros, rădăcini frecvente, trecere treptată;
36 – 90 cm = orizont Bty, culoare cenușie (2,5Y 5/2), textură luto-argiloasă, structură poliedrică angulară medie slab dezvoltată, efervescență slabă, plasticitate, adezivitate, fin poros, slab compactat, trecere treptată;
90 – 120 cm = orizont Btw, culoare cenușiu oliv (5Y 5/2) cu 5-10% pete în culori de oxidoreducere, textură luto-argiloasă, structută poliedrică angulară mare, slab compactat, reavăn, adeziv, efervescență persistentă, pori fini.
Analitic din probele analizate în cadrul studiului pedologic s-au obținut următoarele rezultate:
	Adâncime de recoltare
	pH în apă distilată
	CaCO3
	Humus
	Azot 
total
	Fosfor 
mobil
	Potasiu
 mobil

	cm
	
	%
	%
	%
	ppm
	ppm

	0-20
	7,77
	1,6
	2,06
	0,138
	204,8
	196

	20-36
	7,75
	2,8
	2,14
	
	195,2
	257

	36-90
	8,07
	1,5
	1,44
	
	
	

	90-120
	8,03
	1,1
	
	
	
	


Analiza granulometrică
	Adâncime de recoltare
	Nisip grosier
	Nisip fin
	Praf I
	Praf II
	argilă
	textură

	cm
	%
	%
	%
	%
	0,002mm
	TP

	0-20
	6,3
	39,3
	11,0
	12,2
	31,2
	TP

	20-36
	4,6
	44,8
	10,2
	10,7
	29,7
	AP

	36-90
	6,4
	27,5
	8,7
	9,8
	47,6
	AL

	90-120
	6,8
	24,5
	9,0
	9,5
	50,2
	




2.7.3 Consideratii tectonice
    Zonarea teritoriului Romaniei pe baza intensităţii seismice, incadrează
comuna Sopot in zona seismică D, de grad seismic 71.
Amplasamentul corespunde macrozonei de seismicitate  de gradul 71 de seismicitate (gradul 7 cu o perioada de revenire de 50ani ) în conformitate cu SR11100/1/93(Zonarea seismică- Macrozonarea teritoriului României).
  Perioada de control a spectrului de răspuns  Tc (sec) este de 0,7s  iar valoarea de vârf a accelerației terenului  pentru intervalul mediu de referință (IMR) este de 0,15 ag.
.
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Harta seismică a României


2.8 Hidrologie si hidrogeologie

2.8.1 Hidrologie 
Rețeaua hidrografică.
Teritoriul comunei Sopot se înscrie in bazinul hidrografic al râului Jiu, care colecteaza majoritatea apelor din județul Dolj, având directia de curgere NV-SE . Râul Jiu are dezvoltat un sistem de terase pe partea stângă în timp ce pe partea dreaptă versantul este abrupt. In zona amplasamentului curge paraul Meretel care in majoritatea timpului are debite scazute si uneori in perioadele de seceta seaca. In perioadele cu ploi apar torenti pe versantii dealurilor care se scurg in paraul Meretel. Instalatia este amplasata la cca. 9 km de raul Jiu.

2.8.2 Hidrogeologie 
Apele freatice
      Forajele geologice au interceptat orizontul acvifer la adancimea de 4,3 m iar, nivelul apei s-a stabilizat la adancimea de 2,8-3,6 m. Alimentarea acviferului se face in general din precipitatii. 
Pe amplasament s-a executat un foraj cu adâncimea de 21 m; pânza freatică s-a  întâlnit de la 7 la 8m și de la 18 la 20m 
 Alimentarea orizonturilor acvifere se realizează din precipitații.
Apele subterane de adâncime
. Obiectivul face parte din corpul de apă subterană de adâncime ROJi05. – Lunca si terasele Jiului si afluentilor sai dezvoltat in  depozite aluviale poros-permeabile, de vârstă cuaternară. Corpul de apă subterană de adâncime  este de tip poros și  are o suprafață de 2374km2  cu o grosime a stratului acoperitor de 5- 20m. 

2.9. Actele de reglementare ale activitatii Documente / recomandări privind planificarea / amenajarea teritorială în zona amplasamentului proiectului.
Activitatea  S.C. MEDILINE  EXIM SRL este  reglementată de:
Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.155R/ 28.10.2020;
Autorizatia sanitara de functionare nr.1398/2011
Autorizatia sanitar- veterinara nr RODj 008INCP/1,2,3/2013;
Certificat de inregistrare sanitar-veterinara nr150/2013;
Autorizatia  de securitate la incendiu nr.32420/2011.
   
2.10.Detalii de planificare  pentru supravegherea calitatii amplasamentului
	Principalele actiuni pentru supravegherea calitatii amplasamentului efectuate sunt :
Verificari zilnice de către seful de  instalatie  și periodic de personalul cu atributii de protectia mediului a tuturor aspectelor legate de protectia mediului:
-- depozitarea si manipularea corectă a  deseurilor periculoase si nepericuloase care urmeaza a fiincinerate ;
- manipularea și depozitarea deseurilor în conformitate cu prevederile legale; 
- executarea lucrarilor de modernizări numai după obținerea tuturor aprobarilor legale necesare;
- întretinerea curățeniei în amplasament și a căilor interioare de acces în bună stare.
Verificarea periodică a starii constructiilor și echipamentelor industriale. 
Monitorizarea factorilor de mediu ( apa uzata sol, deseuri ) va fi efectuată prin contractare cu laboratoare acreditate.
Pentru supravegherea calității  factorilor de mediu pe amplasament , este necesar să se efectueze analize conform  prevederilor  Legii nr 278/2013 și Deciziei  de punere in aplicare (UE) 2019/2010 a Comisiei din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor.
 AER 
  Pentru a nu afecta calitatea aerului in zona sunt  monitorizati continuu  in gazele de ardere urmatorii poluanti: NOx, SO2, CO, pulberi, HCl, HF, TCOV si cu frecventa o data la 6 luni indicatorii : metale si metaloizi cu exceptia mercurului (As,+Co+ Cr+ Cu+ Mn+ Ni+ Pb+ Sb+  V; Cd+Tl) si PCDD/F + PCB de tipul dioxinelor. 
APA
 Apa uzata menajera si apa tehnologica stocate in bazinul  vidanjabil este analizata la vidanjare  conform contractului de vidanjare cu SC Onix SRL nr.222/2012 si act aditional nr.7/2021  Acestea trebuie să îndeplinească condițiile impuse de HG nr 352/2005 care modifica si completeaza HG.188/2002 anexa 2 tabelul1 Ordinul nr.31/2006 si a conditiilor impuse de prestatorul serviciilor de vidanjare
SOL –S-au  monitorizat urmatorii indicatori : crom,cupru,mangan,plumb,zinc cadmiu, nichel, total hidrocarburi din petrol.
MIROSURI Titularul activității va lua măsuri pentru respectarea prevederilor Legii nr 123/2020,  potrivit căruia emisiile de substante puternic mirositoare nu trebuie sa creeze în zona de impact miros dezagreabil si persistent, sesizabil olfactiv.  În cazul în care vor fi sesizări se vaaplica ,,Planul  de gestionare a mirosului.”
 DEȘEURI -  se  ține evidenţa cantităţilor şi tipurilor de deşeuri proprii generate pe amplasament   și se raporteaza  la APM. Se va analiza  pentru determinarea conținutului de substanțe nearse în zguri și în cenuși(pierdere la calcinare) o data la 3 luni.

2.11 Accidente și incidente de poluare

2.11.1.Accidente majore produse  pe amplasament
În activitate nu s-au înregistrat accidente majore.


2.12.Vecinatatea cu specii sau habitate protejate sau zone  sensibile
Amplasamentul este localizat în extravilanul comunei Sopot Județul Dolj, zonă dominată de terenuri agricole, sunt cultivate sau înierbate natural. 
        Conform legislatiei în vigoare, Ordinul nr. 2387/2011 emis de Ministerul Mediului si Padurilor pentru modificarea  Ordinului nr. 1964/13.01.2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,  în zona amplasamentului studiat nu sunt consemnate arii protejate. De asemenea HG nr. 971/2011 pentru modificarea si completarea HG nr.1284/2007privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 din Romania  nu nominalizeaza comuna  Sopot cu arie  de protectie specială  avifaunistică. 
         Fauna este reprezentată prin animale și păsări comune (rozătoare, vrabie, cioară, etc.), specific extratravilanului unei localități și  zonelor cu terenuri agricole.
         Vegetația este sau cultivată (porumb, grâu, etc.) sau spontană pe terenurile necultivate.
          Biodiversitatea existentă în zonă nu este afectată de  funcționarea  obiectivului. 
Amplasamentul Instalației de incinerare deșeuri se află la distanța de 5km față de rezervația Gogoșu-Stefănel și la 9km față de ROSCI 0045 Coridorul Jiului.
Activitatea desfășurată de SC Mediline Exim SRL nu afectează  ariile protejate.
     
   
 2.13 Conditiile cladirilor
	 Instalatia de incinerare  deseuri este amplasata intr-o singura  cladire construita în regim de înălțime parter si bine intretinuta. Din punct de vedere constructiv situația este următoarea: 

	Denumire
	Compartimentare
	Destinatia actuala
	Suprafata construita,
    mp
	Detalii constructive

	





Instalatie de incinerare deseuri periculoase si nepericuloase
	Birou
	Birou
	28,34
	Structura  de rezistenta: stalpi grinzi in pahare de beton si pane metalice,
 - pereti din pane si rigle metalice si panouri din tabla cutata ;
- pereti din panouri termoizolante cu izolatia din vata minerala;
- pereti  sandvwich de gips carton;
Acoperis cu sarpanta din grinzi si pane metalice si invelitoarea din tabla cutata 


	
	Birou
	Birou
	25,94
	

	
	Birou
	Birou
	20,17
	

	
	Hol acces personal
	Hol acces personal
	20,84
	

	
	Chicineta 
	Chicineta 
	8,04
	

	
	Grup social
	Grup social
	7,38
	

	
	Hol acces personal
	Hol acces personal
	7,84
	

	
	Vestiar
	Vestiar
	14,38
	

	
	Grup social
	Grup social
	7,91
	

	
	Spalator
	Spalator
	8,71
	

	
	Vestiar 
	Vestiar 
	5,21
	

	
	Sala mese
	Sala mese
	13,49
	

	
	Hol acces hala utilaje
	Hol acces hala utilaje
	27,03
	

	
	Hol acces sala descarcare depozit
	Hol acces sala descarcare depozit
	12,40
	

	
	Camera tehnica utilaje
	Camera tehnica utilaje
	49,23
	

	
	Grup social
	Grup social
	10,81
	

	
	Sala utilaje
	Sala utilaje
	315,71
	

	
	Depozit cenusa
	Depozit cenusi  nepericuloase
	25,77
	

	
	Spalator ambalaje
	Spalator ambalaje
	32,21
	

	
	Depozit ambalaje
	Depozit   deseuri nepericuloase
	72,83
	

	
	Depozit cenusa
	Depozit cenusi periculoase 
	19,00
	

	
	Depozit ambalaje
	Depozit deseuri periculoase
	28,56
	

	
	Camera tehnica
	Camera tehnica
	52,15
	

	
	Depozit ambalaje
	Depozit ambalaje spalate 
	29,15
	

	
	Sala descarcare  deseuri 
	Sala descarcare  deseuri 
	106,11
	

	
	Camera frigorifica depozitare
	Camera frigorifica depozitare
	70,74
	

	
	Camera frigorifica depozitare
	Camera frigorifica depozitare
	70,74
	

	
	Camera frigorifica depozitare
	Camera frigorifica depozitare
	70,74
	

	Total
	1090,69
	




	SC Mediline Exim SRL își desfășoară activitatea conform prevederilor Legii 10/95 (Legea calitatii în constructii), a Normativului P 130/99 privind urmarirea comportarii în timp a constructiilor și a tuturor normativelor în vigoare în constructii.
	În principal, activitatea de urmarire a comportarii în timp a constructiilor consta din identificarea urmatoarelor tipuri de degradari:
Pentru terenul de fundare - tasare, umflare, alunecare, umezire anormala
Pentru fundatia constructiei - fisurare, deplasare, rotire
Pentru structura de rezistenta - fisurare, coroziune, atac biologic, deformare, deplasare anormala, defecte la îmbinari, rupere, distrugerea unor elemente
Pentru peretii exteriori și interiori - învelitori, finisaje-fisurare, patare, exfoliere, deformare anormala, condens, atac biologic, infiltratii
Disconfort - acustic, vibratoriu, hidrotermic
Instalatii functionale ale obiectelor de constructii - electrice, sanitare, încalzire, gaze, curenti slabi
Edilitare - apa - canal,  infiltratii, piese de trecere, pereti, infiltratii la rost de dilatatie,  degradari conducte de beton armat
Degradari specifice drumuri - degradari reazeme, etansari, marcaje, încretiri, uzura avansata a caii de rulare, imbracamînti rutiere, colmatare excesiva a infrastructurii cailor de rulare
	Urmarirea comportarii constructiilor în timp are 2 ramuri principale: urmarirea curenta și urmarirea specială.
	Urmarirea curenta se face cu mijloace simple și prin inspectii vizuale, în timp ce urmarirea speciala se face cu mijloace și aparatura complexa, de catre firme specializate în acest gen de activitate. 
        		
2.14.Răspuns de urgentă
A. Riscuri naturale.
Inundații, alunecări de teren.
Instalatia de incinerare deseuri este amplasata la cca 50m de paraul Meretel .
 Intrucat obiectivul este supus  pericolului de inundație,  s-a intocmit Planul de  aparare impotriva fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructiile hidrotehnice.
  .Obiectivul este amplasat pe un teren plat  si nu este supus alunecărilor de teren.
   Cutremure.
	Amplasamentul corespunde macrozonei de seismicitate  de gradul 7 de seismicitate (gradul 7 cu o perioada de revenire de 50ani ) în conformitate cu SR11100/1/93(Zonarea seismică- Macrozonarea teritoriului României).
  Perioada de control a spectrului de răspuns  Tc (sec) este de 0,7s  iar valoarea de vârf a accelerației terenului  pentru intervalul mediu de referință (IMR) este de 0,15 ag.
        Din punct de vedere constructiv, structura de rezistență  a cladirii la acțiuni seismice corespunde Codului  de proiectare  seismică Partea I-a :Prevederi de proiectare  clădiri  Indicativ P100/1/2006: stalpi grinzi in pahare de beton si pane metalice, , sunt proiectate să reziste la cutremure de amplitudini consemnate în zonă, la vânt și căderi de zăpadă.
   B. Accidente potențiale (analiză de risc).
   Riscul este definit ca probabilitatea apariției unui efect negativ într-o perioadă de timp specificată și este redat de ecuația:
Risc = Pericol X Expunere
       Evaluarea riscului are ca obiectiv prevederea apariției unui risc prin identificarea:
- agenților poluanți de pe amplasament;
- receptorii expuși riscului,
- mecanismul prin care se produce riscul;
- măsurile pentru reducerea riscului la un nivel acceptabil.
Clasificarea probabilității și gravității permit aprecierea mărimii riscului.
	Clasificarea probabilității
	Clasificarea gravității

	Mare = 3
	Majoră = 3

	Medie = 2
	Medie = 2

	Mică = 1
	Ușoară = 1

	Inexistentă = 0
	Nesemnificativă = 0





Nivelul riscului.
	0
	1
	2
	3
	4
	6
	9

	inexistent
	f. mic
	mic
	acceptabil
	mediu
	mare 
	f. mare



Pentru activitatea desfășurată în instalatia de incinerare deseuri    trebuie analizate producerea următoarelor riscuri:
a. Risc chimic 
Pe amplasament  ca substanțe/ amestecuri   cu grad mare de periculozitate  sunt  deseurile periculoase. Intrucat se aduc ambalate si se introduc la ardere  cu ambalajele originale, riscul chimic este mic 
Probabilitatea apariției:1	Gravitatea 	2
Risc chimic = P*G = 2
b.  Risc de incendiu, 
     Apariția unui astfel de fenomen este posibilă datorită existenței următoarelor surse:
- rețele electrice;
- surse cu flacără deschisă (lucrări de sudură în perioada de reparații);
-  substanțe combustibile ( GPL)
Măsuri pentru evitarea producerii:
efectuarea reviziilor la rețelele electrice și a reviziilor și reparațiilor la consumatorii de energie electrică;
evitarea efectuării lucrărilor de sudură în apropierea materialelor combustibile;
 revizia retelelor de  alimentare cu GPL;
interzicerea fumatului în incinta fermei;
instruirea personalului.
Posibilitatea apariției:  mică ( =1)
Gravitatea:medie– pierderi materiale.(=2)
Risc incendiu  = P*G = 1*2 = 2
Pentru cazurile expuse mai sus rezultă următoarele:
	Nivel risc
	Inexistent
	f.mic
	mic
	acceptabil
	mediu
	mare
	f.mare

	Chimic
	0
	2
	2
	
	
	
	

	Incendiu
	
	
	2
	
	
	
	



      Din analiza de risc rezultă că acesta este mic, local, cu probabilitate mică de apariție, cu efect local putând fi evitat prin respectarea măsurilor de prevenirea riscurilor.
Nu se pune problema unui efect transfrontalier.
Răspunsul de urgență în cazul producerii unui incendiu constă în aplicarea prevederilor   din Scenariu de  securitate la incendiu
.
	
3. ISTORICUL TERENULUI
     Terenul pe care este amplasata Instalația de incinerare deșeuri inainte de 2010 avea destinatia de teren agricol utilizat pentru cultura cerealelor si pasunat.Instalatia de incinerare deseuri functioneaza din anul 2011.




4.RECUNOASTEREA TERENULUI

4.1.Probleme identificate
În cadrul elaborării prezentului raport, recunoașterea terenului a presupus o analiză a amplasamentului, cu accent pe următoarele direcţii:
• identificarea și cunoașterea activităţilor practicate pe amplasament și a spaţiilor
de depozitare;
• analiza mecanismelor de transfer a poluanţilor către zonele adiacente, 
• identificarea unor receptori sensibili;
• identificarea vizuală a calităţii factorilor de mediu;
• identificarea și localizarea locurilor potenţial contaminate
	Din verificarea efectuată pentru tot amplasamentul in cursul lunii mai a  rezultat următoarele:
 - la data verificarii terenului instalatia nu functiona,se efectuau lucrari de revizie generala; 
    - terenul pe care se desfășoară activitatea   este împrejmuit și păzit; 
    - spațiile erau utilizate conform destinației;
    -  terenul nu prezenta poluare  vizibilă;   
-  căile de acces betonate, libere;
   

4.2 Probleme ridicate
La data elaborarii raportului de amplasament instalatia de incinerare reziduuri era in revizie..
Principalele probleme care  pot apărea in functionare, cu repercursiuni asupra factorilor de mediu sunt: 
AER . Emisiile în aerul atmosferic care constau în :
- emisiii de  poluanti peste limitele admise CO, NOx, SO2, CO, pulberi, HCl, HF, TCOV,  metale și metaloizi (As, Co, Cr,  Cu, Mn, Ni, Pb, Sb,  V, Cd, Tl ), PCDD/F + PCB de tipul dioxinelor  in cazul functionarii defectuoase a instalatiei ;
- miros -  datorat  nefunctionarii sistemului de frig,   ambalarii necorespunzătoare a deseurilor, deteriorarii ambalajelor, etc;.
b)Ape de suprafață
- apele uzate  nu se   deverseaza in ape de suprafata; .epurarea apelor areloc inafara amplasamentului;
 - apele pluviale de pe acoperis sunt evacuate gravitational prin doua conducte de PVC de Dn=125mmm, L=160m prevazute cu clapeta  (amonte si aval de incinta) in paraul Meretel
- apele pluviale conventional curate din amonte si aval de incinta vor fi evacuate prin doua rigole perimetrale, infiltrandu-se dupa caz in teren sau scurgandu-se in  paraul  Meretel.
c) Sol, subsol. Există posibilitatea poluării solului cu substanțe organice/anorganice numai in situatia manipularii defectuoase a deseurilor in spatiul nebetonat sau 
în situația spargerii conductelor de canalizare.
Sunt analizate  mai jos toate zonele d.p.d.v. al posibilității apariției unor riscuri  de mediu și măsurile luate pentru a preîntâmpina poluarea factorilor de mediu. 

In zona instalatiei de incinerare:

Aer 
  Poluanti  peste limitele admise;
Măsura -Instalația de incinerare  este automatizata si  dispune de interblocari in cazul depasirii parametrilor- se opreste.
 Poluant – Miros
Măsura – 
- verificarea periodica a sistemului de producere frig;

- in cazul defectarii sistemului de racire/congelare se incinereaza cu prioritate deseurile generatoare  de miros  si se sisteaza  colectare tipurilor de deseuri generatoare de miros pana la remedierea  sistemului de racire/congelare.
- verificarea  integritatii ambalajelor la descarcare din mijlocul de transport;
     
Sol
Poluant:  în condiții normale de funcționare nu există surse de poluare a solului;  Măsuri: - suprafata pe care este  amplasate instalatia este betonată si protejata cu vopsea epoxidica. 
- In perioada lucrarilor de revizii, reparatii, modernizari, investitii – se incheie cu cei care execută lucrările protocoale de mediu pentru evitarea poluării si se specifică, pentru fiecare tip de deseu cum se elimina si unde se depozitează.

Apa de suprafață -   nu se evacuează ape uzate în ape de suprafață. În ape de suprafață se deversează numai ape pluviale 
Poluant :  deseuri periculoase si nepericuloase 
Măsura:- manipularea deseurilor se va face astfel incat sa se evite pierderi care pot fi antrenate de precipitatii  in paraul Meretel..
In zona conductelor :
- de canalizare pentru transport ape uzate menajere /tehnologice care necesită epurare– numai la spargerea unor conducte ; posibile poluări cu  substanțe organice/anorganice;
- de canalizare pluviale – numai în cazul pierderilor accidentale de deseuri  care pot fi antrenate de precipitatii;
 - de alimentare cu apa – nu sunt probleme de poluare a solului.

4.3 Depozite de produse și magazii .
Scopul lucrării fiind stabilirea stării amplasamentului, se redau mai jos materiile prime și auxiliare utilizate pe amplasament pentru a se vedea modul de stocare, având în vedere că o sursă importantă de poluare a solului o constituie stocarea   necorespunzătoare.


	Materii prime și auxiliare
	Mod de stocare
	Impactul asupra mediului

	Deseuri periculoase (conform listei nr.1 )
	Stocarea se face pe compatibilități, in ambalaje adecvate  stării fizice   in spatiile inchise  destinate,   ventilate natural 
	Impact semnificativ. Sunt necesare masuri  speciale de siguranta 

	Deseuri  nepericuloase
(conform listei 
  nr.2 )
	Stocarea se face in ambalaje adecvate , in spatii  inchise destinate,   ventilate naturala 
	Impact semnificativ

	GPL
	6 butelii standard de 5000l, pe platforma special amenajata 
	Gaz cu efect de seră

	Energie electrica
	Nu se stocheaza 
	Fără impact asupra mediului

	Apa
	Nu se stocheaza
	Fără impact asupra mediului

	Var
	Saci de plastic de 20kg
	Fără impact  asupra mediului

	Ambalaje(saci polipropilena)
	In depozitul de   cenusi periculoase si nepericuloase
	Fără impact  asupra mediului

	Freon 404 A
	In agregatul frigorific
	Fără impact  asupra mediului



Magazii serviciu - Depozite

	Nr.
crt
	Denumire
	Caracteristici constructive

	1
	Depozit deseuri medicale 
refrigerate
	S=70,74mp, T= +2 /+ 50C pardoseală de beton,  protejata cu vopsea epoxidica,cu   legatura la canalizare

	2
	Depozit deseuri medicale 
congelate
	S=70,74mp, T= -18 /-200C pardoseală de beton,  protejata cu vopsea epoxidica,cu   legatura la canalizare

	3
	Depozit deseuri nepericuloase
(materii prime)
	S=72,83 mp pardoseală de beton, protejata cu
 vopsea epoxidica fara  legatura la canalizare,  nu prezintă  risc pentru mediu

	4
	 Depozit deseuri nepericuloase (rezultate din incinerare)
	S=25,77mp, pardoseală de beton, protejata cu
 vopsea epoxidica fara  legatura la canalizare,  nu prezintă  risc pentru mediu

	5
	 Depozit ambalaje spalate
	S=29,15 mp , pardoseală de beton, protejata cu
 vopsea epoxidica cu legatura la canalizare,  nu prezintă  risc pentru mediu




Depozite de deseuri periculoase –  Pe amplasament deseurile periculoase sunt depozitate temporar 
	Nr.
crt
	Denumire
	Caracteristici constructive

	1.
	Depozit deseuri periculoase
(materii prime)
	S=28,56mp pardoseală de beton, protejata cu
 vopsea epoxidica fara  legatura la canalizare,  nu prezintă  risc pentru mediu 

	2
	Depozit deseuri periculoase 
(rezultate din incinerare)
	S = !9,0mp, pardoseală de beton, protejata cu
 vopsea epoxidica, fara  legatura la canalizare,  nu prezintă  risc pentru mediu 


 Deseurile medicale periculoase se stocheaza in  functie de starea in care sunt livrate, in depozitele  de deseuri refrigerate sau congelate
	
4.4 Instalatii de tratare a reziduurilor
In conformitate cu definitia data de DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2010 A COMISIEI din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor (reziduu = orice deșeu lichid sau solid generat de o instalație de incinerare sau de o instalație de tratare a cenușii de vatră), cu exceptia filtror saci  care se incinereaza, reziduurile din instalatia de incinerare nu se trateaza pe amplasament

4.5.Retele de canalizare
Având în vedere activităţile ce se desfăşoară, pe amplasament rezultă următoarele categorii de ape uzate:
 ape tehnologice uzate care necesită epurare , care se  colecteaza intr-un bazin vidanjabil  si sunt tratate intr-o statie de epurare in afara amplasamentului;
. ape menajere rezultate de la grupul sanitar care se  colecteaza intr-un bazin vidanjabil  si sunt tratate intr-o statie de epurare in afara amplasamentului 
 ape pluviale 
Lungimea totală a conductelor și colectoarelor de canalizare 0,20km.
            Conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr.155R/ 28.10.2020  volumele și debitele  autorizate sunt :

	[bookmark: _Hlk529520897]Categoria apei
	Receptori autorizati 
	Volume
	Q orar max, mc

	
	
	Zilnic, mc
	Anual,
 mii mc
	

	
	
	Maxim
	Mediu
	
	

	Menajere si tehnologice  care necesita epurare
	 Contract de vidanjare cu SC Onix SRL nr.222/2012 si act aditional nr.7/2021
	4,537
	3,492
	0,908
	0,53


 
Apele uzate menajere si apele uzate tehnologice din spalari sunt evacuate intr-un bazin etans vidanjabil cu V=64mc.
 Nu se evacueaza ape uzate de la instalatia de epurare/evacuare gaze arse.
 Pentru racirea rezervoarelor de GPL in caz de temperaturi foarte ridicate pe timp de vara s-au prevazut in dreptul fiecarui rezervor s-a prevazut cate o conducta cu 6 duze (sprinklere)  care pornesc automat cand temperatura la sol depaseste 350C.
Apele pluviale de pe acoperis sunt evacuate gravitational prin doua conducte de PVC de Dn=125mmm, L=160m prevazute cu clapeta  (amonte si aval de incinta) in paraul Meretel
Apele pluviale conventional curate din amonte si aval de incinta vor fi evacuate prin doua rigole perimetrale, infiltrandu-se dupa caz in teren sau scurgandu-se in  paraul  Meretel.
  Indicatori de calitate a apelor uzate in punctele de evacuare: Conform HG nr352/2005 care modifica si completeaza HG.188/2002 anexa 2 tabelul1 Ordinul nr.31/2006 si a conditiilor impuse de prestatorul serviciilor de vidanjare


4.6. Instalatii de preepurare locale  - Nu sunt

4.7 Alte depozite și zone de folosire - Nu sunt

5. INVESTIGATII PRIVIND CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU 
	
5.1 Investigatii privind calitatea solului.
   	Pentru a stabili starea solului s-a prezentat în acest raport modul de stocare al materiilor prime și auxiliare și al deșeurilor. Se constată că în prezent spatiile destinate depozitării  materiilor prime ( deseuri) și auxiliare , depozitarii deseurilor proprii sunt  corespunzătoare ceea ce duce  la o bună protecție a solului.
Conform AIM  solul a fost  analizat anual. Valorile determinate in anul 2019 sunt redate mai jos
	Valori determinate (rap.de incerdare nr.17654-S/13.11.2019

	Valori determinate (rap.de incercare nr.17654-S/13.11.2019)
	Valori normale
conf. Ordinului 756/1997

	Crom, mg/kg.s.u.
	 29,3
	30

	Cupru, mg/kg.s.u.
	0,23
	20

	Mangan, mg/kg.s.u.
	0,07
	900

	Plumb, mg/kg.s.u.
	2,98
	20

	Zinc, mg/kg.s.u.
	0,07
	100

	Cadmiu, mg/kg.s.u.
	0,15
	1

	Nichel , mg/kg.s.u.
	0,1
	20

	Total hidrocarburi din petrol (THP), mg/kg.s.u.
	57,3
	<100


Se constata incadrarea  valorilor determinate  in valori normale.
      Se anexează raportul de încercări/analize nr. 17654-S/13.11.2019

                                              
5.2. Investigatii privind calitatea aerului
	Sursele potentiale  de poluare a aerului pe amplasament sunt: 
	Nr.
crt
	 Proces/locație
	Poluanți
	Tipul sursei

	1
	Incinerare deseuri
	CO,NO,SO2, HCl,HF, pulberi,COT, metale grele; dioxine si furani

	Sursa fixă dirijata


	2
	Centrala termica
	NOx, SO2, CO, CO2
	Sursa fixă dirijata 

	3
	Avarie in procesul de incinerare deseuri
	CO,NO,SO2, HCl,HF, pulberi,COT, metale grele; dioxine si furani

	Sursa fixă dirijata



Emisiile rezultate  din incinerarea deseurilor sunt monitorizate conform cerintelor din  DECIZIA  DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2010 A COMISIEI din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor 
Din inregistrarile aferente  rezulta ca  valorile emisiilor s-au incadrat atat in limitele prevazute de Legea nr.278/2013 cat si in cele  prevazute in  DECIZIA  DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2010 A COMISIEI din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor 
..
         
	Activitate
	Emisie 
	Puncte de emisie
	
Valoare Limită Emisie
conf.
BAT

	Valoare Limită Emisie
conf.
Legii  nr 
278/2013
	Valoare
determinată

	Incinerare deseuri
	NOx
	Cos gaze de ardere
	50-180 mg/Nm3
 Medie zilnica
	200 mg/Nm3
 Medie zilnica
	Medii zilnice 132- 156 mg/Nm3

	
	CO
	
	10- 50mg/Nm3
 Medie zilnica 
	50 mg/Nm3
 Medie zilnica
	Medii zilnice 27- 39 mg/Nm3

	
	SO2 
	
	< 5-40mg/Nm3
Medie zilnică
	50 mg/Nm3
 Medie zilnica
	Medii zilnice 
29-37 mg/Nm3

	
	HCl
	
	< 2-8mg/Nm3
Medie zilnică
	10 mg/Nm3
 Medie zilnica
	Medii zilnice 3,4-5,5 mg/Nm3

	
	HF
	
	<1 mg/Nm3
 Medie zilnică
	1 mg/Nm3
 Medie zilnica
	Medii zilnice 0,5-0,6 mg/Nm3

	
	Pulberi
	
	< 2-5 mg/Nm3
 Medie zilnică
	10 mg/Nm3
 Medie zilnică
	 Medii zilnice 3,9-5,0 mg/ Nm3

	
	TCOV 
	
	< 3-10 mg/Nm3
 Medie zilnica
	10 mg/Nm3
 Medie zilnica
	Medii zilnice 6,3 -  7,2 mg/Nm3

	
	(As,+Co+ Cr+ Cu+ Mn+ Ni+ Pb+ Sb+  V)
	
	0,01-0,3mg/Nmc Medie pe perioada de -prelevare
	0,5 mg/Nm3
Medie pe perioada 
 de prelevare
( min30`-max8 ore)
	Medie pe perioada de prelevare 
 0,22148  mg/Nm3

	
	Cd +Tl
	
	0,005-0,02mg /Nmc
 Medie pe perioada de prelevare
	0,05 mg/Nm3
Medie pe perioada 
 de prelevare
( min30`-max8 ore)
	Medie pe perioada de prelevare 0,00428 mg/Nm3

	
	PCDD/F + PCB de tipul dioxinelor 

	
	< 0,01-0,08 ng WHO-TEQ Nm3
 Medie pe perioada de prelevare

	0,1 ng//Nm3
Medie pe perioada 
 de prelevare
( min6 -max8 ore)
	Medie pe perioada de prelevare 
Dioxine si 
furani =
<0,00848 ng/Nm3


.

. 
5.3. Investigatii privind calitatea apelor 

a) Calitatea apelor de suprafață – nu este cazul, nu se deversează direct în curs de apă.

  b)Calitatea apelor subterane-  pe amplasament nu este  foraj de observatie
 

c) Calitatea apelor uzate – Apa tehnologica si menajera. este monitorizată la  vidanjare, conform contractului  de vidanjare cu SC Onix SRL nr.222/2012 si act aditional nr.7/2021
	Substanța
	Punct de emisie
	Buletin de analiza nr. 44/2017
	Valoarea limită de emisie mg/l  cf. NTPA 002/2005 

	pH
	


Bazin vidanjabil
	7,3
	6,-8,5

	Materii în suspensie
	
	310
	350

	CCOCr
	
	410
	500

	CBO5
	
	285
	300

	Substanţe extractibile
	
	22
	30

	Detergenți sintetici
	
	21
	25

	Azot amoniacal
	
	28
	30

	Fosfor
	
	4,2
	30



Apele uzate sunt vidanjate și epurate la stația de epurare  aparținând  SC Apa –Canal Oltetul SRL, statia de epurare Bals 
.Se constată  încadrarea în limitele impuse.
 Se anexează buletinul  de analiza nr.44/2017

6.Concluzii 
Obiectivul general al Raportului  de amplasament este acela de a stabili calitatea mediului în momentul verificării terenului și a modului în care ar putea evolua  acesta în condițiile funcționării obiectivului.
La data verificarii terenului instalatia era in revizie generala care  a constat in :
-  inlocuirea arzatoarelor, 
- refacerea retelei de monitorizare;
 - refacerea zidariei refractare; 
- inlocuirea ventilatoarelor cu ventilatoare  cu consum mai mic de energie
- refacerea  izolatiei  pardoselilor  cu  vopsea epoxidica;
 - curatarea tuturor conductelor, echipamentelor;
- inlocuitea filtrelor saci.
 De asemenea s-a mai constatat: 
- căile de acces erau libere, bine întreținute;.  
starea terenului a fost prezentată detaliat în capitolul 4 (Recunoasterea terenului). Nu existau  poluări vizibile ale solului, apă cu coloratie schimbată. Nu s-au sesizat semne de afectare a vegetației. Vegetația spontană era prezentă pe terenurile  libere.
în zona bazinului  de stocare ape uzate , nu s-au constatat băltiri de apă;
nu s-au constatat depozitări  neconforme de  deșeuri; 
nu exista miros; 
      - se aplica din punct de vedere tehnologic prevederile din  DECIZIA  DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2010 A COMISIEI din 12 noiembrie 2019 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru incinerarea deșeurilor  
- analizele din bazinul  vidanjabil arată încadrarea în limitele prevăzute de legislația în vigoare. 
    -  așa cum reiese din descrierea construcțiilor  pe amplasament  nu  există azbociment iar constructiile sunt bine intretinute; nu sunt constructii neutilizate;
Analizând  anterior locurile  cărora li se poate asocia un risc de mediu se poate realiza un model conceptual sursă – cale - receptor.

pentru sol și apă freatică
	Sursa 
	 Cale 
	Receptor

	 Spargerea conductelor de   canalizare
 Ape menajere + ape tehnologice
	Prin sol
	-solul;
- pânza freatică

	Manipularea neprofesională a    deseurilor 
	Prin sol
	- solul;
- pânza freatică



pentru aer- miros
	Sursa 
	 Cale 
	Receptor

	 Emisii de  miros de la depozitarea deseurilor
	Prin aer
	- angajații proprii
- locuitorii comunei sopot aflati la 
cca. 800m 


        
  7. Recomandări
.
 1 Referitor la  factorul de mediu sol.
- depozitarea deseurilor numai in spatiile destinate;
 - verificarea periodica in vederea mentinerii integritatii pardoselilor in depozitele de deseuri;
- mentinerea unei  bune  organizari în ceea ce privește   activitatea  de sortare a deșeurilor pe categorii, depozitarea temporară și valorificarea prin agenți autorizați;
-  întreținerea spațiilor verzi;
- verificarea periodică a etanșeității construcțiilor care conțin ape uzate ( integritatea canalizării, a bazinului  vidanjabil);
- monitorizarea  solului   conform autorizatiei integrate de mediu.
.2. Referitor la  factorul de mediu apă:
-  monitorizării  calitatii apei uzate  din bazinul vidanjabil  conform programului stabilit .
4. Referitor la  factorul de mediu aer:
 - verificarea periodica a retelei de monitorizare;
 - efectuarea analizelor numai cu laboratoare acreditate;
 - verificarea periodica a sistemului de producere  frig pentru a se evita emisiile de miros;
- introducerea cu prioritate la incinerare a deseurilor posibil generatoare de miros;
-  pentru ca zgomotul să fie cât mai mic operatiile de aprovizionare cu deseuri se vor  efectua numai ziua. 
 .
ELABORAT,
Elvira Dumitriu
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